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SPIS TREŚCI

Baseny i SPA

Akcesoria do basenów i SPA

Akcesoria do pomp i hydroforów

Trampoliny i place zabaw

Oświetlenie LED

Zabawki dmuchane Big Size

Nawadnianie powierzchniowe

Pompy i systemy hydroforowe

Chemia basenowa

Systemy nawadniania automatycznego

Produkty kempingowe

Zabawki dmuchane

Pielęgnacja terenów zielonych

Inteligentne układy pompowe i sterowniki do pomp
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NASZE MARKI

BASENY 

I SPA



BASEN ROZPOROWY
Z KOŁNIERZEM DMUCHANYM

240x63 cm

BASEN STELAŻOWY 
300x76 cm Z POMPĄ

BASEN STELAŻOWY 
300x76 cm 

ZESTAW Z POMPĄ I AKCESORIAMI

BASEN STELAŻOWY 
360x76 cm 

ZESTAW Z POMPĄ I AKCESORIAMI

BASEN ROZPOROWY
Z KOŁNIERZEM DMUCHANYM

300x76 cm

BASEN STELAŻOWY 
360x76 cm Z POMPĄ

J-L17792

J-L17798EU
J-LSC17798EU

J-LSC17799EU

J-L17793

J-L17799EU

Ø 240x63 cm

Ø 300x76 cm

Ø 300x76 cm

Ø 360x76 cm

Ø 300x76 cm

Ø 360x76 cm

• Pojemność (80% wypełnienia): 2074 l 

• Pojemność (90% wypełnienia): 4383 l 

• Pompa: J-L29P414EU (1136 l/h)

• Pojemność (90% wypełnienia): 4383 l

• Pompa: J-L29P414EU (1136 l/h)

• Akcesoria: przykrycie, podkładka, pływak

• Pojemność (90% wypełnienia): 6125 l 

• Pompa: J-L29P414EU (1136 l/h)

• Akcesoria: przykrycie, podkładka, pływak

• Pojemność (80% wypełnienia): 3618 l

• Pojemność (90% wypełnienia): 6125 l

• Pompa: J-L29P414EU (1136 l/h)

x1

x1

x1

x1

x1

x1

BASEN ROZPOROWY 
Z KOŁNIERZEM DMUCHANYM 

360x76 cm Z POMPĄ

J-L17794EU Ø 360x76 cm

• Pojemność (80% wypełnienia): 5377 l

• Pompa: J-L29P414EU (1136 l/h)

x1
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BASEN STELAŻOWY 
420x84 cm Z POMPĄ

J-L17800EU Ø 420x84 cm

• Pojemność (90% wypełnienia): 9495 l

• Pompa: J-L29P415EU (2006 l/h)

x1

BASEN STELAŻOWY 
300x207x65 cm Z POMPĄ

BASEN STELAŻOWY RATTAN 
457x84 cm Z POMPĄ

J-L17771EU

J-L12023EU

300x207x65 cm

Ø 457x84 cm

• Pojemność (90% wypełnienia): 3701 l 

• Pompa: J-L29P414EU (1136 l/h)

• Pojemność (90% wypełnienia): 12400 l 

• Pompa: J-L29P415EU (2006 l/h)

x1

x1

BASEN STELAŻOWY 
450x90 cm 

Z POMPĄ I AKCESORIAMI

BASEN STELAŻOWY 
400x200x99 cm 

Z POMPĄ I DRABINKĄ

BASEN STELAŻOWY RATTAN 
427x275x100 cm 

Z POMPĄ I DRABINKĄ

J-L17801EU

J-L17726EU

J-L12024EU

Ø 450x90 cm

400x200x99 cm

427x275x100  cm

• Pojemność (90% wypełnienia): 12157 l 

• Pompa: J-L29P415EU (2006 l/h)

• Akcesoria: drabinka, podkładka, przykrycie

• Pojemność (90% wypełnienia): 7020 l

• Pompa: J-L29P415EU (2006 l/h)

• Akcesoria: drabinka  

• Pojemność (90% wypełnienia): 8073 l 

• Pompa: J-L29P415EU (2006 l/h)

• Akcesoria: drabinka  

x1

x1

x1
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BASEN NADMUCHIWANY
"ZIELONA ÓSEMKA" 

BASEN NADMUCHIWANY 
"RAINBOW"

BASEN NADMUCHIWANY 
"GIANT 262"

BASEN NADMUCHIWANY 
"GIANT 200" 

BASEN FAMILIJNY 
Z 3 SIEDZISKAMI 

BASEN NADMUCHIWANY 
"GIANT 305"

J-L17269

J-L10628 J-L10291

J-L10291-1

J-L57161 J-L10184

240x140x47 cm

190x50 cm 262x175x50 cm

200x150x50 cm

223x211x58 cm 305x183x56 cm

• Pojemność (80% wypełnienia): 420 l 

• Pojemność (80% wypełnienia): 560 l • Pojemność (80% wypełnienia): 780 l 

• Pojemność (80% wypełnienia): 459 l 

• Pojemność (80% wypełnienia): 590 l • Pojemność (80% wypełnienia): 1240 l 

x2

x3 x2

x3

x2 x2
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PIANKOWE SPA 6-OSOBOWE 
"AEGAN"

Z POMPĄ I AKCESORIAMI

NADMUCHIWANE SPA 
4-OSOBOWE "VENICE" 

Z POMPĄ I AKCESORIAMI

PIANKOWE SPA 4-OSOBOWE 
"OSAKA" 

Z POMPĄ I AKCESORIAMI

J-L17621EU

J-L17283EUV21

J-L17618EUV21

193x70 cm

175x70 cm

156x70 cm

• Pojemność (90% wypełnienia): 1200 l

• Pompa: 2006 l/h

• Akcesoria: przykrycie, podkładka

• Dysze: 90 dysz powietrznych

• Wzór: technorattan  

• Pojemność (90% wypełnienia): 800 l 

• Pompa: 2006 l/h

• Akcesoria: przykrycie, podkładka

• Dysze: 110 dysz powietrznych

• Wzór: rattan  

• Pojemność (90% wypełnienia): 860 l 

• Pompa: 2006 l/h

• Akcesoria: przykrycie, podkładka  

• Dysze: 90 dysz powietrznych

• Wzór: skóra

x1

x1

x1

FILTR DO SPA ANTYBAKTERYJNY FILTR DO SPA 

NADMUCHIWANA MISKA
NADMUCHIWANE
SIEDZISKO DO SPA 

J-L290760

J-L97265

J-L290802

J-L137205-1

Ø 105x80 mm

50x35x11 cm

Ø 105x80 mm

87x68x14 cm

x48

x24

x48

x12

PRZYKRYCIE NADMUCHIWANE
DO SPA SZEŚCIOKĄTNEGO

J-L17556 160x25 cm

• Kompatybilność: do SPA J-L17621EU 

• Do opłukiwania stóp przed wejściem do SPA

x4
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FILTR PIASKOWY DO BASENÓW

POMPA FILTRACYJNA 
O WYDAJNOŚCI 1136 l/h (300 GAL)

POMPA FILTRACYJNA 
O WYDAJNOŚCI 2006 l/h (530 GAL)

POMPA FILTRACYJNA 
O WYDAJNOŚCI 3785 l/h (1000 GAL)

PIASEK DO FILTRA

J-L290729EU

J-L29P414EU J-L29P415EU

J-L29P417EU

9-PIASEK25KG 25kg

• Wydajność: 3028 l/h

• Moc: 60 W

• Pojemność: zbiornik na 8 kg piasku

• Wydajność: 1136 l/h

• Długość przewodu: 2 m

• W zestawie: wąż o dł. 1,45 m, Ø32 mm

• Zalecana do basenów: J-L17794EU, J-L17798EU, 

    J-LSC17798EU, J-L17799EU, J-LSC17799EU, J-L17771EU

• Wydajność: 2006 l/h

• Długość przewodu: 2 m

• W zestawie: wąż o dł. 1,45 m, Ø32 mm

• Zalecana do basenów: J-L17800EU, J-L17801EU,

    J-L17726EU, J-L12023EU, J-L12024EU

• Akcesoria: lina mocująca

•  Do basenów o wymiarach: 300x207 cm

• Wydajność: 3785 l/h

• Długość przewodu: 2 m

• W zestawie: wąż o dł. 1,45 m, Ø32 mm

• Zalecana do basenów: J-L17801EU, J-L12023EU

• Frakcja: 0,4-0,8 mm

• Kompatybilność: J-L290729EU

• Do pomp o wydajności: 1136 l/h (300 GAL)

• Kompatybilność: J-L29P414EU

• Odpowiednik fi ltra Bestway I

• Do pomp o wydajności: 2006-3028 l/h (500-800 GAL)

• Kompatybilność: J-L29P415EU, J-L29P416EU 

• Odpowiednik fi ltra Bestawy II  

• Do pomp o wydajności: 3785-5678 l/h (1000-1500 GAL)

• Kompatybilność: J-L29P417EU

• Odpowiednik fi ltra Bestway III, Intex A

x1

x3 x3

x2

x1 FILTR DO POMP 
BASENOWYCH TYP I 

FILTR DO POMP 
BASENOWYCH TYP II 

FILTR DO POMP 
BASENOWYCH TYP III 

J-L29P481 J-L290588 J-L290589

Ø 80x90 mm Ø 106x136 mm Ø 106x203 mm

x48 x48 x32

PRZYKRYCIE DO BASENU 
STELAŻOWEGO J-L17771EU

J-L16112V01 300x207x70 cm
x6

• Akcesoria: lina mocująca
• Średnica basenu: do 240 cm

• Akcesoria: lina mocująca
• Średnica basenu: 240 cm

• Akcesoria: lina mocująca
• Średnica basenu: 300 cm

• Akcesoria: lina mocująca
• Średnica basenu: do 300 cm

• Akcesoria: lina mocująca
• Średnica basenu: 300 cm

• Akcesoria: lina mocująca
• Średnica basenu: 360 cm

• Akcesoria: lina mocująca
• Średnica basenu: do 360 cm

• Akcesoria: lina mocująca
• Średnica basenu: 360 cm

PODKŁADKA PVC POD BASEN

PRZYKRYCIE DO BASENÓW 
Z KOŁNIERZEM DMUCHANYM

PRZYKRYCIE DO BASENÓW 
STELAŻOWYCH

J-L16123

J-L16124 J-L16125

J-L16123-1

J-L16124-1 J-L16125-1

J-L16123-2

J-L16124-2

2,7x2,7 m

3,3x3,3 m

3,9x3,9 m

x8

x6 x6

x8

x6 x6

x6

x6
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ODKURZACZ AKUMULATOROWY 
"ELEK SPA 65"

TELESKOPOWA TYCZKA 
DO MOCOWANIA AKCESORIÓW 

BASENOWYCH 
GŁOWICA ZE SZCZOTKĄ 

DO CZYSZYSZCZENIA BASENU
SZCZOTKA PROSTA 

DO CZYSZCZENIA DNA I ŚCIAN BASENU 
SZCZOTKA 

DO CZYSZCZENIA DNA I ŚCIAN BASENU 

ODKURZACZ BASENOWY
"DELUX"

P-S-P1127CBX

P-S-P1701BU/S P-S-P1010BU P-S-P1405CB P-S-P1401BU

J-L290461

• Długość teleskopowej rączki: max 2,1 m 

• Akcesoria: 2 wymienne końcówki

• Zasilanie: bateria litowo-jonowa (2000 mAh)    

    ładowana przez port USB  

• Rozsuwane segmenty: dwa po 120 cm

• Długość drążka: 240 cm 

• Materiał: aluminium

• Wbudowany zawór odpowietrzający

• Kompatybilność: drążek P-S-P1701BU/S

• Kompatybilność: drążek P-S-P1701BU/S • Kompatybilność: drążek P-S-P1701BU/S

• Kompatybilność: pompy fi ltracyjne J-L29P417EU 

    oraz J-L290729EU

• Akcesoria: 2 końcówki, przyłącze, drążek 1,5 m, 

    wąż Ø 32 mm x5 m, dwa adaptery

x6

x20 x12 x24 x24

x6

ZESTAW DO CZYSZCZENIA BASENU ZESTAW DO PIELĘGNACJI BASENU 

J-L290698 J-L290490J-L290700

• Długość drążka: 161 cm

• Akcesoria: siatka powierzchniowa, ssawka ze szczotką 

    i woreczkiem na nieczystości, aluminiowy skręcany drążek

• Akcesoria: siatka powierzchniowa, ssawka ze szczotką, 

    5-elementowy skręcany drążek o dł. 120 cm, termometr, 

    pływak, zestaw testerów paskowych

• Długość drążka: 249 cm

x6 x6x6

WĄŻ DO FILTRÓW BASENOWYCH 
32 MM

WĄŻ DO ODKURZACZA 
Z 2 KOŃCÓWKAMI

P-S-P1630BU/5M

P-S-P1601SW

P-S-P1691SW

P-S-P1636BU/15M

x1 x5

x5x1

Ø 32 mm, dł. 5 m

Ø 38 mm, dł. 7 m

Ø 32 mm, dł. 7 m

Ø 32 mm, dł. 15 m

• Do basenów o wysokości: do 84 cm

• Do basenów o wysokości: do 90 cm

• Do basenów o wysokości: do 109 cm
• Do opłukiwania stóp przed wejściem do basenu

• Do basenów o wysokości: do 122 cm

DRABINKA DO BASENU

J-L29R143

J-L29R144

J-L29R145

J-L29R146

x4

x3

x2

x2

PLASTIKOWA MISKA 

P-S-P1985BU
x24

szer. 26 cm szer. 45 cm
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SIATKA DENNA  
PŁYWAK DO CHEMII BASENOWEJ 

MAŁY SKŁADANY

PŁYWAK DO CHEMII BASENOWEJ 
DUŻY

SKIMMER DO BASENÓW 
Z KOŁNIERZEM DMUCHANYM 

SKIMMER DO BASENÓW 
STELAŻOWYCH 

PŁYWAK DO CHEMII BASENOWEJ 
MAŁY Z TERMOMETREM 

PŁYWAK DO CHEMII BASENOWEJ 
DUŻY Z TERMOMETREM

SIATKA POWIERZCHNIOWA   

TESTER PASKOWY 3w1 TESTER TABLETKOWY

SIATKA DENNA ZE SKROBAKIEM

SIATKA POWIERZCHNIOWA 
Z TELESKOPOWĄ RĄCZKĄ 121 cm

P-S-P1201CB P-S-P1990BU

J-L290470

J-L290728 J-L290727

P-S-P1991BU

J-L290618

P-S-P1533BU
P-S-P1301CB

P-S-P1924BL P-S-P1930BL

P-S-P1202BU

P-S-P1305BU

• Do zbierania zanieczyszczeń z dna basenu  

• Kompatybilność: drążek P-S-P1701BU/S
• Pływający dozownik na wolno rozpuszczające się tabletki 

    chlorowe 20 g

• Pływający dozownik na wolno rozpuszczające się tabletki

    chlorowe 200 g

• Powierzchniowy oczyszczacz wody basenowej 2w1. Po podłączeniu do pompy
    fi ltrującej oczyszcza lustro wody z pływających zanieczyszczeń.
    Dodatkowo może służyć jako dozownik chemii basenowej.
• Przeznaczenie: do basenów z kołnierzem dmuchanym
• Właściwości: łatwy w czyszczeniu wyciągany kosz, regulowana szerokość
    uchwytu i wysokość zawieszenia
• Kompatybilność: z wszystkimi pompami fi ltracyjnymi Jilong

• Powierzchniowy oczyszczacz wody basenowej 2w1. Po podłączeniu do pompy
    fi ltrującej oczyszcza lustro wody z pływających zanieczyszczeń 
    Dodatkowo może służyć jako dozownik chemii basenowej.
• Przeznaczenie: do basenów stelażowych
• Właściwości: łatwy w czyszczeniu wyciągany kosz, regulowana szerokość
    uchwytu i wysokość zawieszenia
• Kompatybilność: z wszystkimi pompami fi ltracyjnymi Jilong

• Pływający dozownik z termometrem  na wolno rozpuszczające się

    tabletki chlorowe 20 g

• Pływający dozownik z termometrem  na wolno rozpuszczające się

    tabletki chlorowe 200 g

• Do zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody 

• Kompatybilność: drążek P-S-P1701BU/S

• Zestaw testerów paskowych 3w1 do pomiaru pH, poziomu 

    wolnego chloru oraz twardości wody

• Ilość w opakowaniu: 50 pasków

• Tester tabletkowy do pomiaru pH i poziomu wolnego chloru

• Ilość w opakowaniu: 2x20 tabletek

• Do zbierania zanieczyszczeń z dna basenu  

• Kompatybilność: drążek P-S-P1701BU/S

• Do zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody

• Akcesoria: 3 częściowa teleskopowa rączka 

    o maks. długości 121 cm

x24
x24

x24

x6 x6

x12

x24

x24
x24

x144 x24

x12

x24

29x18x42 cm 29x18x42,7 cm
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KULA SOLARNA 
DO OGRZEWANIA WODY 

BASENOWEJ

P-S-P2654WBX 58x58x23 cm

• Wydajność: 1 kula efektywnie podgrzewa 7000 l wody

• Przyłącze: 32/38 mm

• Zawartość opakowania: kula solarna, 2 podnóżki, 2 węże 38 mm

    (90 i 38 cm), 2 złączki redukcyjne 32-38 mm, 2 złączki 32 mm, 

    2 obejmy na węże, instrukcja obsługi

• Kompatybilność: z pompami fi ltracyjnymi J-L29P416EU

    oraz J-L29P417EU

x1

PŁYWAJĄCY TERMOMETR 
SPŁAWIKOWY

RĘKAWICA Z GĄBKĄ 
DO CZYSZCZENIA BASENÓW I SPA

P-S-P1506BU P-S-P2247PBH

• Do mierzenia temperatury wody w basenach i SPA

x120 x152

• Do klejenia na sucho lub na mokro

• Ilość sztuk w opakowaniu: 5

• Do klejenia na sucho

• Ilość sztuk w opakowaniu: 10

• Do klejenia na sucho lub na mokro

• Zestaw zawiera: klej 30 ml, 2 łatki 

   10x20 cm, aplikator

ŁATY NAPRAWCZE 
DO BASENÓW 7x15 cm

ŁATY NAPRAWCZE 
DO BASENÓW 5x6 cm

ZESTAW NAPRAWCZY 
DO BASENÓW

C-3BVZ0116 J-L290713 P-S-P1926BL

7x15 cm 5x6 cm 10x20 cm

x48 x36 x144
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ZESTAW STARTOWY

H-ZESTAW STARTOWY
x1

Zestaw w wiaderku zawiera:

• Aqua Biocyd G-1 0,5 l

• Calcid minus 0,5 l 

• Extrachlor 0,4 kg

• Gratis w zestawie: piłka plażowa 40 cm

AQUASTAR MINUS
OBNIŻANIE PH

CHLORTIX MULTI BLUE
DEZYNFEKCJA BIEŻĄCA

AQUASTAR PLUS
PODNOSZENIE PH

CHLORTIX MULTI
DEZYNFEKCJA BIEŻĄCA

CHLORTIX OXY
DEZYNFEKCJA BIEŻĄCA - METODA TLENOWA

GLON FIGHTER
ZWALCZANIE GLONÓW 

ALKASOL RAND
CZYSZCZENIE BASENU

FLOK TIX
KOAGULACJA 

CHLORTIX T
DEZYNFEKCJA BIEŻĄCA

CHLORTIX SZOK
DEZYNFEKCJA SZOKOWA

H-1/AQUASTAR MINUS 1KG

H-1/CHLORTIX MULTI BLUE 20G 1KG

H-1/AQUASTAR PLUS 1KG

H-2/742/94

H-2/704/92

H-2/704/94

H-1/CHLORTIXOXY

H-1/GLON FIGHTER 1KG H-2/014/01

H-1/FLOK TIX 1KG

H-2/743/94H-2/731/94

H-3/008/02

H-2/735/01

H-3/005/02

H-1/CHLORTIX MULTI 20G 1KG

H-1/CHLORTIX MULTI 200G 1KG

H-1/CHLORTIX MULTI 200G 3KG

H-1/CHLORTIX T 200G 1 KGH-1/CHLORTIX SZOK 1KG

H-1/CHLORTIX T 200G 3 KGH-1/CHLORTIX SZOK 3KG

1 kg

1 kg (tab. 20 g)

1 kg (tab. 200 g)

1 kg

0,4 kg (tab. 20 g)

1 kg (tab. 20 g)

1 kg (tab. 200 g)

3 kg (tab. 200 g)

0,1 kg

0,4 kg

1 kg (tab. 20 g)

1 kg 1 l (1,1 kg)

1 kg

0,4 kg (tab. 20 g)0,4 kg (tab. 20 g)

2 l 2 kg

1 kg (tab. 200 g)1 kg

3 kg (tab. 200 g)3 kg

x6

x6

x6

x12

x20

x12

x6

x6 x6

x6

x12x12

x1

x6

x1

x6

x6

x1

x6x6

x1x1

Preparat do obniżania pH wody w basenach kąpielowych.

Wolno rozpuszczające się tabletki chlorowe o działaniu bakteriobójczym do 
długotrwałej dezynfekcji i klarowania wody basenowej, dodatkowo zawierające 

niebieski barwnik dający wrażenie lazurowej wody.

Wolno rozpuszczające się  tabletki chlorowe o działaniu bakteriobójczym 
przeznaczone do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych (95% chloru).

Preperat chlorowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji wody basenowej 
(80,5% zawartości chloru) - do zwalczania  glonów, pleśni, grzybów, 

bakterii i wirusów.

Preparat do podwyższania pH wody w basenach kąpielowych.

Wolno rozpuszczające się tabletki chlorowe o działaniu bakteriobójczym do
 długotrwałej dezynfekcji i klarowania wody basenowej (97% chloru ze 

stabilizatorem, 1% siarczanu miedzi).

Preparat bezchlorowy do dezynfekcji wody metodą aktywnego tlenu 
(nadaje się do małych basenów bez fi ltracji) - środek działający 

przeciwko glonom, pleśniom, bakteriom i wirusom. Nadaje się również do 
dezynfekcji wody pitnej.

Płynny, niepienny preparat posiadający silne działanie niszczące glony,
 bakterie i wirusy oraz zapobiegający ich powstawaniu. Stosowanie tego 

środka poprawia klarowność wody.

Płynny preparat do czyszczenia basenu usuwający tłuste i zestarzałe
 zabrudzenia z linii wody. Nie niszczy folii basenowej, może być 

wykorzystywany przy zmywaniu urządzeniami wysokociśnieniowymi.

Wydajny, płynny preparat do koagulacji zanieczyszczeń w wodzie baseno-
wej. Wiąże małe, trudno usuwalne cząsteczki odpowiadające za mętność 

wody w większe i powoduje ich swobodne opadanie na dno basenu.
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MATERAC DO PŁYWANIA 
"POŁÓWKA ARBUZA"

MATERAC DO PŁYWANIA 
"PLASTER ARBUZA" 

KOŁO DO PŁYWANIA 
"ARBUZ" 

J-L37494

J-L37346

J-L37343

180x77 cm

Ø 148 cm

Ø 125 cm

x4

x3

x12
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MATERAC DO PŁYWANIA 
"FASHION"

KOŁO DO PŁYWANIA
"FASHION"

KOŁO DO PŁYWANIA 
"BOHEMIA"

MATERAC DO PŁYWANIA 
"BOHEMIA"

J-L33111

J-L35104

J-L35105J-L33116

183x68 cm

Ø 90 cm

Ø 90 cm183x68 cm

x12

x24

x24x12
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MATERAC DO PŁYWANIA 
"LETNI DRINK"

MATERAC DO PŁYWANIA 
"PLASTER POMARAŃCZY"

MATERAC DO PŁYWANIA 
"BROKATOWY LÓD POP"

MATERAC DO PŁYWANIA 
"ANANAS" 

MATERAC DO PŁYWANIA 
"LIZAK" 

J-L37607

J-L37349

J-L33068

J-L37348

J-L37423

183x99 cm

Ø 148 cm

178x92 cm

190x87x20 cm

170x110 cm

x6

x3

x6

x4

x6
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MATERAC DO PŁYWANIA 
"OGON SYRENKI"

MATERAC DO PŁYWANIA 
"SKRZYDŁA ANIOŁA"

J-L37438

J-L37488

180x88x13 cm

160x130 cm

x6

x6

MATERAC DO PŁYWANIA 
"PELIKAN" 

MATERAC DO PŁYWANIA 
"FLAMING"

MATERAC DO PŁYWANIA 
"ALPAKA" 

MATERAC DO PŁYWANIA 
"JEDNOROŻEC"

J-L37452

J-L37402

J-L37608

J-L37428
128x115x84 cm

115x115 cm

188x115 cm 

218x160x120 cm

x6

x6

x6

x2
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MATERAC DO PŁYWANIA 
"MATOWY" 

MATERAC DO PŁYWANIA 
Z OKIENKIEM "FASHION" 

MATERAC DO PŁYWANIA Z OPARCIEM

MATERAC DO PŁYWANIA 
"KOLOROWE WZORY" 

LEŻAK DO PŁYWANIA 

MATA DO PŁYWANIA 
"FALA"

J-L37497

J-L27131

J-L33055

J-L37479

J-L33066

J-L37490

183x69 cm

190x70 cm

150x86 cm

183x69 cm

170x85 cm

218x88 cm

x24

x12

x6

x24

x6

x12
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MATERAC DZIECIĘCY 
Z OKIENKIEM 

NADMUCHIWANY DINOZAUR
Z UCHWYTAMI

J-L27016

J-L35001

74x48 cm

119x64 cm

x72

x12

NADMUCHIWANY KONIK MORSKI 
Z UCHWYTAMI 

NADMUCHIWANA FOCZKA 
Z UCHWYTAMI

J-L35014 J-L37219119x78 cm 117x80 cm
x12 x12
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NADMUCHIWANY HOMAR 
Z UCHWYTAMI

KOŁO DO PŁYWANIA 
"ALPAKA BIAŁA" 

KOŁO DO PŁYWANIA 
"ALPAKA"

J-L37610

J-L37526

J-L37609

130x70 cm

Ø 55 cm

Ø 115 cm

x6

x24

x6

KOŁO DO PŁYWANIA 
"FLAMINGI"

KOŁO DO PŁYWANIA 
"KOLOROWE RYBIE ŁUSKI"

J-L37596 J-L37597Ø 90 cm Ø 90 cm
x24 x24

KOŁO DO PŁYWANIA 
Z UCHWYTAMI "TROPIKALNE WZORY"

KOŁO DO PŁYWANIA 
"DONUT"

J-L37598 J-L37601Ø 115 cm Ø 115 cm
x12 x12

KOŁO DO PŁYWANIA 
"OPONA"

J-L41087 Ø 90 cm
x2434 35



KOŁO DO PŁYWANIA 
"TRUSKAWKA" 

KOŁO DO PŁYWANIA 
"RYBKA"

KOŁO DO PŁYWANIA 
"ZWIERZĄTKO"

J-L37400

J-L35012

J-L37595

100x76 cm

79x71 cm

Ø 55 cm

x24

x36

x36

KOŁO DO PŁYWANIA 
"WODNY ŚWIAT" 

KOŁO DO PŁYWANIA 
"ALPAKA"

KOŁO DO PŁYWANIA 
"BEACH BOY" 

J-L37592

J-L37618

J-L37626

Ø 60 cm

Ø 50 cm

Ø 50 cm

x36

x36

x36
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BASEN DZIECIĘCY Z DASZKIEM 
"TĘCZA"

BASEN DZIECIĘCY Z DASZKIEM 
"WODNY ŚWIAT"

NADMUCHIWANY PLAC ZABAW 
Z FONTANNĄ "WIELORYB"

J-L57155

J-L51016

J-L57166

95x66 cm

143x143x123 cm

210x130x35 cm

x6

x2

x3
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BASEN ROZPOROWY
"WODNY ŚWIAT" 

J-L57139 150x25 cm
x6

BASEN ROZPOROWY 
Z DMUCHANYM KOŁNIERZEM "ANANAS"

BASEN NADMUCHIWANY 
"BROKATOWY JEDNOROŻEC" 

BASEN ROZPOROWY Z DMUCHANYM 
KOŁNIERZEM "POMARAŃCZA" 

BASEN NADMUCHIWANY 
3-PIERŚCIENIE "JELLY" 

J-L17790

J-L51018

J-L17789

J-L51150

150x41 cm

99x50 cm

150x41 cm

157x24 cm

x6

x12

x6

x6

BASENIK DZIECIĘCY
3-PIERŚCIENIE "MINI"

J-L10086-1 76x25 cm
x24

BASEN NADMUCHIWANY
3-PIERŚCIENIE "MONO" 

BASEN NADMUCHIWANY
3-PIERŚCIENIE "KOLOR"

J-L10304-1 J-L17218157x25 cm 100x22 cm
x6 x12

BASEN NADMUCHIWANY
3-PIERŚCIENIE "ALPAKA" 

J-L57167 100x30 cm
x12
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DESKA DO PŁYWANIA 
Z UCHWYTAMI "NEMO" 

DESKA DO PŁYWANIA
Z UCHWYTAMI "SHARK ATTACK"

J-L37614

J-L35017

100x50 cm

100x50 cm

x24

x24

ŁÓDKA DZIECIĘCA
"AUTKO"

ŁÓDKA DZIECIĘCA
"WODNY ŚWIAT" 

J-L37621 J-L3759386x60,5 cm 112x70 cm 
x36 x12

KAMIZELKA DO PŁYWANIA
"SWIM KID B" 

KAMIZELKA DO PŁYWANIA
"U-ION" 

J-L46088 J-L4730346x42 cm 41 cm
x36 x24

RĘKAWKI DO PŁYWANIA 
"WODNY ŚWIAT"

RĘKAWKI DO PŁYWANIA 
"PSZCZÓŁKA" 

RĘKAWKI DO PŁYWANIA 
"ALPAKA"

J-L37464 J-L37622 J-L37617

23x15 cm 23x15 cm 30x15 cm

x36 x36 x36
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PIŁKA "FLAMING"

J-L57071 Ø 50 cm
x36

PIŁKA "KOLOROWE KLINY" PIŁKA "WODNY ŚWIAT" 

J-L66001 J-L57169Ø 40 cm Ø 40 cm
x72 x72

PIŁKA "KOLOROWE WZORY" 

J-L67202 Ø 40 cm
x36

SKUTER WODNY

J-L37615 91x51 cm
x36

NADMUCHIWANY WOREK 
TRENINGOWY

KULKI DO SUCHYCH BASENÓW
(100 SZT.) 

J-L53017 J-L29000135x120 cm Ø kulki 6,5 cm
x12 x3

WANIENKA DLA NIEMOWLĄT
NADMUCHIWANA 

J-L17118 91x61x29 cm
x12
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PONTON RYBACKI FISHMAN 350 
Z AKCESORIAMI

PONTON RYBACKI FISHMAN 300
Z AKCESORIAMI

PONTON RYBACKI FISHMAN 200 
Z AKCESORIAMI

J-L07209-1

J-L07208-1

J-L07207-1

305x136x42 cm

252x125x40 cm

218x110x36 cm

x1

x1

x2

• W zestawie: pompka ręczna, aluminiowe wiosła 124 cm

• Max. obciążenie: 340 kg

• 4 osobowy, z siedziskami i uchwytem wędkarskim

• W zestawie: pompka ręczna, plastikowe wiosła 124 cm

• Max. obciążenie: 265 kg

• 3 osobowy, z siedziskami i uchwytem wędkarskim

• W zestawie: pompka ręczna, plastikowe wiosła 124 cm

• Max. obciążenie: 190 kg

• 2 osobowy, z uchwytem wędkarskim

KEMPINGOWY MATERAC 
FLOKOWANY

MATERAC FLOKOWANY 
Z WBUDOWANĄ POMPKĄ ELEKTRYCZNĄ

SINGLE 

TWIN 

TWIN 

QUEEN

DOUBLE 

QUEEN 

J-L20411

J-L24041EU

J-L20334

J-L24042EU

J-L20256

J-L20256-1

191x73x22 cm

196x97x47 cm

191x99x22 cm

203x157x47 cm

191x137x22 cm

203x152x22 cm

x6

x2

x6

x2

x4

x4

MATERAC FLOKOWANY QUEEN
Z POMPKĄ RĘCZNĄ W ZESTAWIE

PODUSZKA KEMPINGOWAPODUSZKA PODRÓŻNA 

J-L21470 

J-L137002J-L137007

203x152x22 cm

53x37 cm45x28 cm

x2

x48x72
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POMPKA ELEKTRYCZNA 230 V  
POMPKA ELEKTRYCZNA 12 V 

GNIAZDO DC 

POMPKA RĘCZNA 
2x1200 cm3

POMPKA RĘCZNA DWUDROŻNA

POMPKA NOŻNA MIECHOWA

J-L29P308EU J-L29P309

J-L29P390 36 cm

x12 x12

x8

2x1500 cm3

2000 cm3

3000 cm3

2x2000 cm3

J-L29P387

J-L29P389

J-L29P388

J-L29P391

38 cm

19x16 cm

27x18 cm

45 cm

x6

x12

x4

x12

• W zestawie: 3 dysze

• Zasilanie: 230 V

• pompowanie oraz wypompowywanie powietrza

• W zestawie: 3 dysze

• Zasilanie:  12 V - gniazdo zapalniczki samochodowej

• pompowanie oraz wypompowywanie powietrza
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TRAMPOLINA 8 ft O ŚREDNICY 251 cm 
Z ZEWNĘTRZNĄ SIATKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ 

I DRABINKĄ

TRAMPOLINA 14 ft O ŚREDNICY 427 cm
Z ZEWNĘTRZNĄ SIATKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ 

I DRABINKĄ

TRAMPOLINA 10 ft O ŚREDNICY 305 cm 
Z ZEWNĘTRZNĄ SIATKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ 

I DRABINKĄ

TRAMPOLINA 12 ft O ŚREDNICY 366 cm 
Z ZEWNĘTRZNĄ SIATKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ 

I DRABINKĄ

D-GSD8FTSW-DW+DRAB D-GSD14FTSW-DW+DRAB

D-GSD10FTSW-DW+DRAB

D-GSD12FTSW-DW+DRAB

x8 x6

x8

x6

• Średnica: 251 cm

• Wysokość całkowita: 235 cm

• Wysokość podstawy: 55 cm

• Stelaż: stal galwanizowana  

• Mata do skakania: PP, 42 sprężyny, odporna na promieniowanie UV  

• Siatka zabezpieczająca: zewnętrzna z zamkiem i klamrami, wysokość 180 cm  

• Akcesoria: drabinka, osłona sprężyn  

• Maksymalne obciążenie: 80 kg

• Średnica: 427 cm

• Wysokość całkowita: 260 cm

• Wysokość podstawy: 80 cm  

• Stelaż: stal galwanizowana

• Mata do skakania: PP, 80 sprężyn, odporna na promieniowanie UV  

• Siatka zabezpieczająca: zewnętrzna z zamkiem i klamrami, wysokość 180 cm  

• Akcesoria: drabinka, osłona sprężyn  

• Maksymalne obciążenie: 150 kg  

• Średnica: 305 cm

• Wysokość całkowita: 240 cm  

• Wysokość podstawy: 60 cm  

• Stelaż: stal galwanizowana  

• Mata do skakania: PP, 54 sprężyny, odporna na promieniowanie UV  

• Siatka zabezpieczająca: zewnętrzna z zamkiem i klamrami, wysokość 180 cm  

• Akcesoria: drabinka, osłona sprężyn  

• Maksymalne obciążenie: 150 kg

• Średnica: 366 cm

• Wysokość całkowita: 260 cm  

• Wysokość podstawy: 80 cm  

• Stelaż: stal galwanizowana  

• Mata do skakania: PP, 72 sprężyny, odporna na promieniowanie UV  

• Siatka zabezpieczająca: zewnętrzna z zamkiem i klamrami, wysokość 180 cm 

• Akcesoria: drabinka, osłona sprężyn  

• Maksymalne obciążenie: 150 kg  

DRABINKA DO TRAMPOLINY

MATA DO TRAMPOLINY

SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA
ZEWNĘTRZNA OSŁONA SPRĘŻYN

D-DRABINKA66

D-MATA-8FT

D-SIATKA-8FT-6 D-OSŁONA-8FT

D-MATA-12FT

D-SIATKA-12FT- 8 D-OSŁONA-12FT

D-DRABINKA86

D-MATA-10FT

D-SIATKA-10FT-6 D-OSŁONA-10FT

D-MATA-14FT

D-SIATKA-14FT- 8 D-OSŁONA-14FT

x1

x1

x1 x1

x1

x1 x1

x1

x1

x1 x1

x1

x1 x1

DO TRAMPOLIN 8 ft I 10 ft
 WYSOKOŚĆ 66 cm

DO TRAMPOLINY 8 ft, 
42 ZACZEPY

DO TRAMPOLINY 8 ft, 
6 KIESZENI

DO TRAMPOLINY 8 ft 

DO TRAMPOLINY 12 ft, 
72 ZACZEPY 

DO TRAMPOLINY 12 ft, 
8 KIESZENI

DO TRAMPOLINY 12F ft

DO TRAMPOLIN 12 ft I 14 ft 
WYSOKOŚĆ 86 cm

DO TRAMPOLINY 10 ft, 
54 ZACZEPY 

DO TRAMPOLINY 10 ft, 
6 KIESZENI

DO TRAMPOLINY 10 ft 

DO TRAMPOLINY 14 ft, 
80 ZACZEPÓW

DO TRAMPOLINY 14 ft, 
8 KIESZENI

DO TRAMPOLINY 14 ft

Wykonana z bardzo wytrzymałego materiału odpornego na działanie
promieniowania UV.

• Wysokość siatki: 180 cm                             • Zamknięcie: zamek+klamry
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HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO 
"PIŁKA"

HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO
"POMARAŃCZOWA"

HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO 
"ZIELONA"

HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO 
"CZARNA SIATKA"

HUŚTAWKA DESKA
PLASTIKOWA Z LINAMI I ZACZEPAMI

H-W-40520

H-W-45530S

H-W-47001

H-W-45401G

H-W-43502
x1

x4

x4

x1

x20

• Rama: stalowa galwanizowana

• Średnica liny: 10 mm

• Długość zawieszenia: 160 cm

• Maksymalne obciążenie: 150 kg

• Rama: stalowa galwanizowana

• Średnica liny: 10 mm

• Długość zawieszenia: 160 cm

• Maksymalne obciążenie: 150 kg

• Rama: stalowa galwanizowana

• Średnica liny: 10 mm

• Długość zawieszenia: 180 cm

• Maksymalne obciążenie: 150 kg

• Rama: stalowa galwanizowana

• Średnica liny: 10 mm

• Długość zawieszenia: 160 cm

• Maksymalne obciążenie: 150 kg

• Średnica liny: 10 mm

• Długość zawieszenia: 180 cm

• Maksymalne obciążenie: 80 kg

Ø 100 cm 38x17cm

Ø 90 cm

Ø 60 cm Ø 60 cm
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PRZENOŚNY GRILL GAZOWY 
ATTITUDE 2GO CV

GRILL GAZOWY PLANCHA 
BLUE FLAME LX

PRZENOŚNY GRILL GAZOWY PARTY GRILL 200 
RUSZT 28 cm, 2 kW, WYMIAR 36x33 cm

C-G2000036952

C-G3000005414

C-G2000023716

x1

x1

x4

    WŁAŚCIWOŚCI:

• Palniki: 1

• Zasilanie: kartuszami CV470 Plus

• Zapłon: 

• Kompaktowy

• Wygodne uchwyty na bokach grilla

• Grill jest zmontowany fabrycznie

    WŁAŚCIWOŚCI:

• Palniki: 2

• Zasilanie: z butli gazowej

• Zapłon: elektroniczny

    WŁAŚCIWOŚCI:

• Palniki: 1 okrągły

• Zasilanie: kartuszami CV470 Plus

    lub CV300 Plus

• Zapłon: piezoelektryczny

• Stelaż: 3 odkręcane nogi

• Składany i kompaktowy

• Po zdjęciu płyty grillowej możliwość

    używania jako kuchenki

    PARAMETRY TECHNICZNE:

• Moc: 2,5 kW

• Zużycie gazu: 182 g/h

• Powierzchnia grillowania: 1 200 cm2

• Waga: 13 kg

• Powierzchnia rusztu: emalia

    PARAMETRY TECHNICZNE:

• Moc: 6 kW

• Zużycie gazu: 546 g/h

• Powierzchnia grillowania: 2 400 cm2

• Waga: 23 kg

• Powierzchnia rusztu: emalia

    PARAMETRY TECHNICZNE:

• Moc: 2 kW

• Zużycie gazu: 145 g/h

• Powierzchnia grillowania: 615 cm2

• Waga: 2,8 kg

• Powierzchnia rusztu: tefl on

• Średnica rusztu: 28 cm

36x33 cm

26x59x52 cm

15,5x65,4x49,6 cm
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GRILL GAZOWY 3-PALNIKOWY 
WOODY LD SERIA 3

GRILL GAZOWY 3-PALNIKOWY 
WOODY LX SERIA 3

GRILL GAZOWY 4-PALNIKOWY 
CLASSIC WLD SERIA 4GRILL GAZOWY 2-PALNIKOWY

LX PLUS D SERIA 2

C-G2000029252

C-G2000015632

C-G2000031817
C-G3000006589

x1

x1

x1
x1

    WŁAŚCIWOŚCI:

• Palniki: 3 tubowe ze stali nierdzewnej

• Zasilanie: z butli gazowej

• Zapłon: piezoelektryczny

• System InstaClean: poszczególne części po

    wyjęciu można myć w zmywarce

• Boczne stoliki: 2 składane

• Przedni panel z półką na przyprawy

    WŁAŚCIWOŚCI:

• Palniki: 3 tubowe ze stali nierdzewnej

• Zasilanie: z butli gazowej

• Zapłon: elektroniczny

• Boczne stoliki: 2 składane

• Przedni panel z półką na przyprawy

• Emaliowana pokrywa

    WŁAŚCIWOŚCI:

• Palniki: 4 tubowe ze stali nierdzewnej

• Zasilanie: z butli gazowej

• Zapalnik: elektroniczny

• Boczne stoliki: 2 składane

• Przedni panel z półką na przyprawy

    WŁAŚCIWOŚCI:

• Palniki: 2

• Zasilanie: z butli gazowej

• Zapłon: piezoelektryczny

• Ruszty:  uchylny i grillowy z emaliowanym 

    wykończeniem

    PARAMETRY TECHNICZNE:

• Moc: 9,6 kW

• Zużycie gazu: 247 g/h

• Powierzchnia grillowania: 2 800 cm2

• Waga: 40 kg

• Powierzchnia rusztu: emalia

    PARAMETRY TECHNICZNE:

• Moc: 9,6 kW

• Zużycie gazu: 698 g/h

• Powierzchnia grillowania: 2 800 cm2

• Waga: 45 kg

• Powierzchnia rusztu: emalia

    PARAMETRY TECHNICZNE:

• Moc: 12,8 kW

• Zużycie gazu: 931 g/h

• Powierzchnia grillowania: 3 500 cm2

• Waga: 45 kg

• Powierzchnia rusztu: emalia

    PARAMETRY TECHNICZNE:

• Moc: 7,5 kW

• Zużycie gazu: 546 g/h

• Powierzchnia grillowania: 2 100 cm2

• Waga: 28,4 kg

• Powierzchnia rusztu: emalia

GRILL GAZOWY 2-PALNIKOWY 
XPERT 200 L VARIO 

GRILL GAZOWY 2-PALNIKOWY 
CLASSIC L SERIA 2

C-G3000005548

C-G3000005439

x1

x1

    WŁAŚCIWOŚCI:

• Palniki: 2

• Zasilanie: z butli gazowej

• Zapłon: piezoelektryczny

• Boczne stoliki: 2

• Funkcja rożna

• Panel przedni z półką na przyprawy

    WŁAŚCIWOŚCI:

• Palniki: 2

• Zasilanie: z butli gazowej

• Zapłon: piezoelektryczny

• Ruszty: 2

• Boczne stoliki: 2 składane

• Panel przedni z półką na przyprawy

    PARAMETRY TECHNICZNE:

• Moc: 7,1 kW

• Zużycie gazu: 515 g/h

• Powierzchnia grillowania: 1 800 cm2

• Waga: 21 kg

• Powierzchnia rusztu: stal aluminiowana

    PARAMETRY TECHNICZNE:

• Moc: 7,5 kW

• Zużycie gazu: 546 g/h

• Powierzchnia grillowania: 2 100 cm²

• Waga: 31 kg

• Powierzchnia rusztu: emalia

99x108x48 cm

109x127x54 cm

109x87x51 cm

110,6x124,5x64 cm

110,6x124,5x64 cm

113x111x64 cm
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GRILL GAZOWY 3-PALNIKOWY 
SELECT SERIA 3

C-G2000037273
x1

    WŁAŚCIWOŚCI:

• Palniki: 3 Blue Flame ze stali

    nierdzewnej

• Zasilanie: z butli gazowej

• Zapłon: piezoelektryczny

• Boczne stoliki: 2 składane

    PARAMETRY TECHNICZNE:

• Moc: 10,2 kW

• Zużycie gazu: 247 g/h

• Powierzchnia grillowania: 2 800 cm²

• Waga: 59 kg

• Powierzchnia rusztu: emalia

GRILL GAZOWY 3-PALNIKOWY 
CLASSIC LS PLUS D SERIA 3

C-G2000031359
x1

    WŁAŚCIWOŚCI:

• Palniki: 3 tubowe ze stali nierdzewnej 

    + 2 osłony palników

• Zasilanie: z butli gazowej

• Zapłon: piezoelektryczny

• Boczny palnik: do przygotowywania 

    sosów i dodatków

• Ruszty: regulowany, do powolnego 

    grillowania i podgrzewania

• Boczne stoliki: 2 składane

    PARAMETRY TECHNICZNE:

• Moc: 9,6+2,3 kW

• Zużycie gazu: 698+167 g/h

• Powierzchnia grillowania: 2 800 cm2

• Waga: 55,9 kg

• Powierzchnia rusztu: żeliwo

• Rozmiar: M
• Kompatybilny z grillami: z serii 2

• Rozmiar: L
• Kompatybilny z grillami: z serii 3

• Rozmiar: XL
• Kompatybilny z grillami: z serii 4

POKROWIEC NA GRILL 
BBQ CLASSIC COVER

C-G2000037295

C-G2000037296

C-G2000037297

x6

x6

x6

WOK 
CULINARY MODULAR

GARNEK ŻELIWNY 
CULINARY MODULAR 

KAMIEŃ DO PIZZY 
CULINARY MODULAR

C-G2000014584

C-G2000035416

C-G2000014582

x3

x3

x3

• Materiał: stal (wok), drewno bambusowe (rączka)

• Wysokość: 14 cm

• Długość rączki: 15 cm

• Materiał: żeliwo (garnek), stal nierdzewna (ruszt)

• Wysokość: 6,8 cm

• Waga: 6 kg

• Zestaw zawiera: kamień, stalowa płyta do zdejmowania pizzy 

    z kamienia, nóż do krojenia pizzy

146x119x64 cm

146,3x115,6x65,8 cm

Ø 34 cm

Ø 31,6 cm

Ø 29 cm
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KARTUSZ CP 250 KARTUSZ C 206 GLS SUPER

KUCHENKA TURYSTYCZNA 
TWISTER PLUS PZ

KUCHENKA TURYSTYCZNA 
CAMP BISTRO 3

C-G2000033973 C-G3000005771

C-G204350 C-G2000038753

x28 x36

x10 x6

• Gaz: izobutan

• Pojemność: 250 g

• Kartusz z zaworem

• Gaz: propan-butan

• Pojemność: 190 g

• Kartusz przebijany

• Moc: 2900 W

• Zasilanie: kartusz CV300 Plus, CV470 Plus

• Ramiona: 3 składane

• Zapalnik: piezoelektryczny

• Easy Click Plus®: system szybkiego montażu

• Moc: 2200 W

• Zasilane: kartusz CP 250

• Zużycie gazu: 160 g/h

• Zapalnik: piezoelektryczny

• Bezpieczny system mocowania kartusza

• Pojemność 24 l

• Pojemność 28 l

• Pojemność 32 l

• Zdolność chłodzenia: 18 ºC poniżej temperatury otoczenia

• Zasilanie: 12 V lub 230 V przez adapter (do dokupienia osobno)

CHŁODZIARKA POWERBOX PLUS

C-G2000024955

C-G2000024956

C-G2000024957

x1

x1

x1
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POMPA NA WIERTARKĘ

POMPA ZATAPIALNA PŁYTKOSSĄCA 
400 W PLASTIK

POMPA ZATAPIALNA DO WODY BRUDNEJ
400 W PLASTIK

POMPA ZATAPIALNA DO WODY BRUDNEJ
750 W PLASTIK

POMPA ZATAPIALNA DO WODY BRUDNEJ 
900 W PLASTIK

POMPA ZATAPIALNA WYSOKOCIŚNIENIOWA 
800 W PLASTIK/INOX

L-DP-01

L-Q4003A-1

L-F-FSP4009DW

L-F-FSP7509DW

L-F-FSP9009DW

L-Q80030-3P

x12

x4

x4

x4

x4

x4

Pompka przeznaczona do wypompowywania niedużych ilości wody, najczęściej z trudno
dostępnych miejsc. Używana m.in. do osuszania akwariów.

• Max. wydajność: 900 l/h • W zestawie: 2 przyłącza 3/4"

• Moc: 400 W 

• Materiał: plastik 

• Max. wydajność: 7 000 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 7 m

• Max. głębokość zanurzenia: 7 m

• Max. ciśnienie: 0,7 bar

• Max. temperatura cieczy: 35° C

• Moc: 400 W 

• Materiał: plastik 

• Max. wydajność: 7 500 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 5 m

• Max. głębokość zanurzenia: 5 m

• Max. ciśnienie: 0,5 bar

• Moc: 750 W 

• Materiał: plastik 

• Max. wydajność: 12 500 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 8 m

• Max. głębokość zanurzenia: 7 m

• Max. ciśnienie: 0,8 bara

• Moc: 900 W 

• Materiał: plastik 

• Max. wydajność: 14 000 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 8,5 m

• Max. głębokość zanurzenia: 7 m

• Max. ciśnienie: 0,85 bar

• Moc: 800 W 

• Materiał:  stal nierdzewna / plastik 

• Max. wydajność: 5 500 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 30 m

• Max. głębokość zanurzenia: 7 m

• Max. ciśnienie: 3 bar

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Max. wielkość pompowanych 

    zanieczyszczeń: 0,5 mm

• Długość przewodu zasilającego: 10 m

• Waga: 4,2 kg

• Przyłącze na wąż: 1", 5/4", 3/2"

• Tryb pracy: ręczny i automatyczny

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Max. wielkość pompowanych 

    zanieczyszczeń: 35 mm

• Długość przewodu zasilającego: 10 m

• Waga: 3,5 kg

• Przyłącze na wąż: 1", 5/4", 3/2"

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Max. wielkość pompowanych 

    zanieczyszczeń: 35 mm

• Długość przewodu zasilającego: 10 m

• Waga: 4,4 kg

• Przyłącze na wąż: 1", 5/4", 3/2"

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Max. wielkość pompowanych 

    zanieczyszczeń: 35 mm

• Długość przewodu zasilającego: 10 m

• Waga: 5,12 kg

• Przyłącze na wąż: 1", 5/4", 3/2"

• Max. wielkość pompowanych 

    zanieczyszczeń: 0,5 mm

• Długość przewodu zasilającego: 10 m

• Waga: 7,5 kg

• Przyłącze na wąż: 1"

• Budowa: 3 wirniki norylowe

Przeznaczona do czystej wody. Posiada wyłącznik sensorowy. W trybie manualnym 
wypompowuje wodę do poziomu 1 mm.

Przeznaczona do czystej wody. Wytwarza ciśnienie aż do 3 bar, dzięki czemu idealnie 
nadaje się np. do doprowadzania wody do podlewania ogrodu lub mycia samochodu.
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POMPA ZATAPIALNA DO WODY BRUDNEJ
900 W PLASTIK AUTOMATYCZNA

POMPA ZATAPIALNA DO WODY BRUDNEJ 
750 W PLASTIK/INOX

POMPA ZATAPIALNA DO NIECZYSTOŚCI 
Z WIRNIKIEM OTWARTYM 180 W

POMPA ZATAPIALNA DO WODY BRUDNEJ
1100 W PLASTIK/INOX

POMPA ZATAPIALNA DO NIECZYSTOŚCI 
Z WIRNIKIEM OTWARTYM 250 W

POMPA ZATAPIALNA DO WODY BRUDNEJ 
1100 W INOX

L-Q900B122L-F-FSP750DWB-6

L-ST-V180FL-F-FSP11001DWB-6

L-C-V250QL-F-FSP11001DWB-1

x4x4

x1x4

x1x4

• Moc: 900 W 

• Materiał: plastik 

• Max. wydajność: 15 500 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 8,5 m

• Max. głębokość zanurzenia: 7 m

• Max. ciśnienie: 0,85 bar

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Moc: 750 W 

• Materiał: plastik / stal nierdzewna 

• Max. wydajność: 12 500 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 8 m

• Max. głębokość zanurzenia: 7 m

• Max. ciśnienie: 0,8 bar

• Moc: 180 W 

• Materiał: stal nierdzewna / żeliwo 

• Max. wydajność: 6 000 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 7,1 m

• Max. głębokość zanurzenia: 7 m

• Max. ciśnienie: 0,71 bar

• Max. temperatura cieczy: 40 °C

• Moc: 1 100 W 

• Materiał: plastik / stal nierdzewna 

• Max. wydajność: 15 000 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 9,5 m

• Max. głębokość zanurzenia: 7 m

• Max. ciśnienie:  0,95 bar

• Moc: 250 W 

• Materiał: stal nierdzewna / żeliwo 

• Max. wydajność: 3 600 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 6 m

• Max. głębokość zanurzenia: 5 m

• Max. ciśnienie: 0,6 bar

• Max. temperatura cieczy: 40 °C

• Moc: 1 100 W

• Materiał: stal nierdzewna 

• Max. wydajność: 15 000 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 10 m

• Max. głębokość zanurzenia: 7 m

• Max. ciśnienie: 1 bar

• Max. wielkość pompowanych 

    zanieczyszczeń: 35 mm

• Długość przewodu zasilającego: 10 m

• Waga: 6,5 kg

• Przyłącze na wąż: 1", 5/4", 3/2"

• Tryb pracy: ręczny i automatyczny

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Max. wielkość pompowanych 

    zanieczyszczeń: 35 mm

• Długość przewodu zasilającego: 10 m

• Waga:  5,1 kg

• Przyłącze na wąż: 1", 5/4", 3/2"

• Max. wielkość pompowanych 

    zanieczyszczeń: 18 mm

• Długość przewodu zasilającego: 8 m

• Waga: 8,4 kg

• Przyłącze na wąż: 5/4"

• Rodzaj wirnika: otwarty

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Max. wielkość pompowanych 

    zanieczyszczeń: 35 mm

• Długość przewodu zasilającego: 10 m

• Waga: 5,4 kg

• Przyłącze na wąż: 1", 5/4", 3/2"

• Max. wielkość pompowanych 

    zanieczyszczeń: 5 mm

• Długość przewodu zasilającego: 9 m

• Waga: 9,9 kg

• Przyłącze na wąż: 5/4"

• Rodzaj wirnika: otwarty

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Max. wielkość pompowanych 

    zanieczyszczeń: 35 mm

• Długość przewodu zasilającego: 10 m

• Waga: 4,5 kg

• Przyłącze na wąż: 1", 5/4", 3/2"
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POMPA ZATAPIALNA DO NIECZYSTOŚCI 
Z WIRNIKIEM TNĄCYM 1100 W

POMPA ZATAPIALNA DO NIECZYSTOŚCI
Z WIRNIKIEM OTWARTYM 550 W 

POMPA ZATAPIALNA DO NIECZYSTOŚCI 
Z WIRNIKIEM OTWARTYM 1100 W

POMPA ZATAPIALNA DO NIECZYSTOŚCI 
Z WIRNIKIEM OTWARTYM 550 W INOX

POMPA ZATAPIALNA DO NIECZYSTOŚCI 
Z WIRNIKIEM TNĄCYM 1500 W

POMPA ZATAPIALNA DO NIECZYSTOŚCI 
Z WIRNIKIEM OTWARTYM 750 W

L-C-V1100D

L-C-V550F L-C-V1100F

L-ST-V550F INOX

L-C-V1500DL-C-V750F

x1

x1 x1

x1

x1x1

• Moc: 1 100 W 

• Materiał: stal nierdzewna / żeliwo 

• Max. wydajność: 19 800 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 12 m

• Max. głębokość zanurzenia: 5 m

• Max. ciśnienie: 1,2 bar

• Max. temperatura cieczy: 40°C

• Moc: 550 W 

• Materiał: stal nierdzewna / żeliwo 

• Max. wydajność: 17 600 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 8 m

• Max. głębokość zanurzenia: 5 m

• Max. ciśnienie: 0,8 bar

• Max. temperatura cieczy: 40 °C

• Moc: 1 100 W 

• Materiał: stal nierdzewna / żeliwo 

• Max. wydajność: 21 000 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 11 m

• Max. głębokość zanurzenia: 5 m

• Max. ciśnienie: 1,1 bar

• Max. temperatura cieczy: 40°C

• Moc: 550 W 

• Materiał: stal nierdzewna 

• Max. wydajność: 16 000 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 7,6 m

• Max. głębokość zanurzenia: 10 m

• Max. ciśnienie: 0,76 bar

• Max. temperatura cieczy: 40 °C

• Moc: 1 500 W 

• Materiał: stal nierdzewna / żeliwo 

• Max. wydajność: 21 000 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 14 m

• Max. głębokość zanurzenia: 5 m

• Max. ciśnienie: 1,4 bar

• Max. temperatura cieczy: 40 °C

• Moc: 750 W

• Materiał: stal nierdzewna / żeliwo 

• Max. wydajność: 19 980 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 9 m

• Max. głębokość zanurzenia: 5 m

• Max. ciśnienie: 0,9 bar

• Max. temperatura cieczy: 40 °C

• Max. wielkość pompowanych 

    zanieczyszczeń: 10 mm

• Długość przewodu zasilającego: 9 m

• Waga: 20,2 kg

• Przyłącze na wąż: 2"

• Rodzaj wirnika: tnący

• Max. wielkość pompowanych 

    zanieczyszczeń: 25 mm

• Długość przewodu zasilającego: 9 m

• Waga: 18 kg

• Przyłącze na wąż: 2"

• Rodzaj wirnika: otwarty

• Max. wielkość pompowanych 

    zanieczyszczeń: 25 mm

• Długość przewodu zasilającego: 9 m

• Waga: 24,5 kg

• Przyłącze na wąż: 2"

• Rodzaj wirnika: otwarty

• Max. wielkość pompowanych 

    zanieczyszczeń: 25 mm

• Długość przewodu zasilającego: 10 m

• Waga: 9,6 kg

• Przyłącze na wąż: 2"

• Rodzaj wirnika: otwarty

• Max. wielkość pompowanych 

    zanieczyszczeń: 10 mm

• Długość przewodu zasilającego: 9 m

• Waga: 22 kg

• Przyłącze na wąż: 2"

• Rodzaj wirnika: tnący

• Max. wielkość pompowanych 

    zanieczyszczeń: 25 mm

• Długość przewodu zasilającego: 9 m

• Waga: 18,9 kg

• Przyłącze na wąż: 2"

• Rodzaj wirnika: otwarty
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POMPA OGRODOWA
POWIERZCHNIOWA 370 W

SAMOSSĄCA POMPA OGRODOWA 
POWIERZCHNIOWA AQUAJET 1200 W 

SAMOSSĄCA POMPA OGRODOWA 
POWIERZCHNIOWA 370 W

SAMOSSĄCA POMPA OGRODOWA 
POWIERZCHNIOWA AQUAJET 1200 W INOX

SAMOSSĄCA POMPA OGRODOWA 
POWIERZCHNIOWA AQUAJET 800 W 

SAMOSSĄCA POMPA POWIERZCHNIOWA 
WIELOSTOPNIOWA MULTICRAFT 1100 W

L-C-QB60 L-F-FGP1200

L-C-ZDB-127 L-S-CGP1200LINOX-4

L-S-CGP800L-4 L-JGP110025HT-4P

x6 x1

x1 x1

x1 x1

• Pompowane ciecze: czysta woda

• Moc: 370 W 

• Materiał: żeliwo pokryte powłoką 

    antykorozyjną 

• Max. wydajność: 1 900 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 30 m

• Max. głębokość zasysania: 5 m

• Pompowane ciecze: czysta woda

• Moc: 1 200 W 

• Materiał: plastik 

• Max. wydajność: 3 700 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 46 m

• Max. głębokość zasysania: 6 m

• Pompowane ciecze: czysta woda

• Moc: 370 W 

• Materiał: żeliwo z zabezpieczeniem 

    antykorozyjnym 

• Max. wydajność: 2 100 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 32 m

• Max. głębokość zasysania: 8 m

• Pompowane ciecze: czysta woda

• Moc: 1 200 W 

• Materiał: stal nierdzewna 

• Max. wydajność: 3 800 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 46 m

• Max. głębokość zasysania: 7 m

• Pompowane ciecze: czysta woda

• Moc: 800 W 

• Materiał: plastik 

• Max. wydajność: 3 200 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 38 m

• Max. głębokość zasysania: 5 m

• Pompowane ciecze: czysta woda

• Moc: 1 100 W 

• Materiał: stal nierdzewna / żeliwo 

• Max. wydajność: 5 400 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 48 m

• Max. głębokość zasysania: 7 m

• Max. ciśnienie: 3 bar

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Długość przewodu zasilającego: 1 m

• Waga: 5 kg

• Przyłącze na wąż: 1" x 1"

• Budowa: pojedynczy wirnik peryferalny

• Zabezpieczenie termiczne: tak

• Max. ciśnienie: 4,6 bar

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Długość przewodu zasilającego: 1 m

• Waga: 6,4 kg

• Przyłącze na wąż: 1"

• Budowa: pojedynczy wirnik 

• Max. ciśnienie: 3,2 bar

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Długość przewodu zasilającego: 1 m

• Waga: 6 kg

• Przyłącze na wąż: 1"

• Budowa: pojedynczy wirnik peryferalny

• Max. ciśnienie: 4,6 bar

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Długość przewodu zasilającego: 1 m

• Waga: 6,4 kg

• Przyłącze na wąż: 1"

• Budowa: pojedynczy wirnik 

• Max. ciśnienie: 3,8 bar

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Długość przewodu zasilającego: 1 m

• Waga: 6,1 kg

• Przyłącze na wąż: 1"

• Budowa: pojedynczy wirnik 

• Max. ciśnienie: 4,8 bar

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Długość przewodu zasilającego: 1,2 m

• Waga: 13 kg

• Przyłącze na wąż: 1"

• Budowa: 4 wirniki norylowe
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SAMOSSĄCA POMPA POWIERZCHNIOWA 
WIELOSTOPNIOWA MULTICRAFT 1300 W

POMPA CIŚNIENIOWA 
MEMBRANOWA 300 W

L-JGP130015-5P

L-Q30080

x1

x6

• Pompowane ciecze: czysta woda

• Moc: 1 300 W 

• Materiał:  stal nierdzewna / plastik 

• Max. wydajność: 5 400 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 55 m

• Max. głębokość zasysania: 6 m

• Moc: 300 W 

• Materiał: aluminium 

• Max. wydajność: 1 200 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 80 m

• Max. głębokość zanurzenia: 5 m

• Max. ciśnienie: 8 bar

• Max. ciśnienie: 5,5 bar

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Długość przewodu zasilającego: 1 m

• Waga: 11,7 kg

• Przyłącze na wąż: 1"

• Budowa: 4 wirniki norylowe

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Długość przewodu zasilającego: 10 m

• Waga: 3,7 kg

• Przyłącze na wąż: 1/2"

• Średnica pompy: 100 mm

POMPA GŁĘBINOWA JEDNOSTOPNIOWA
ŚLIMAKOWA Z KONDENSATOREM 3" 750 W

POMPA GŁĘBINOWA JEDNOSTOPNIOWA
PERYFERALNA Z KONDENSATOREM 3" 750 W

L-C-3QGD-K

L-C-3SKM-K

x1

x1

• Moc: 750 W 

• Materiał: stal nierdzewna 

• Max. wydajność: 2 000 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 103 m

• Max. głębokość zanurzenia: 15 m

• Max. ciśnienie: 10,3 bar

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Max. wielkość zanieczyszczeń: 0,5 mm

• Moc: 750 W 

• Materiał: stal nierdzewna / mosiądz 

• Max. wydajność: 2 700 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 61 m

• Max. głębokość zanurzenia: 15 m

• Max. ciśnienie: 6,1 bar 

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Max. wielkość zanieczyszczeń: 0,5 mm

• Długość przewodu zasilającego: 20 m

• Długość przewodu zasilającego: 15 m

• Waga: 7,9 kg

• Przyłącze na wąż: 1"

• Średnica pompy: 3" - 75 mm

• W zestawie: pompa z wbudowanym 

    kondensatorem rozruchowym oraz 

    zabezpieczeniem prądowym, linka 

    spustowa, przewód zasilający z wtyczką

• Waga: 10,5 kg

• Przyłącze na wąż: 1"

• Średnica pompy: 3" - 75 mm

• Budowa: pojedynczy wirnik peryferalny

• W zestawie: pompa z wbudowanym 

    kondensatorem rozruchowym oraz 

    zabezpieczeniem prądowym, linka 

    spustowa, przewód zasilający z wtyczką
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POMPA GŁĘBINOWA 
WIELOSTOPNIOWA 3,5" Z KONDENSATOREM

POMPA GŁĘBINOWA 
WIELOSTOPNIOWA 3" Z KONDENSATOREM

L-C-90QJD-K-114-0.55

L-C-75QJD-K-120-0.55

L-C-90QJD-K-118-0.75

L-C-75QJD-K-129-0.75

L-C-90QJD-K-122-1.1

L-C-75QJD-K-224-0.75

L-C-90QJD-K-126-1.5

L-C-75QJD-K-233-1.1

L-C-90QJD-K-212-0.75

L-C-75QJD-K-316-0.75

L-C-90QJD-K-217-1.1

L-C-75QJD-K-322-1.1

L-C-90QJD-K-222-1.5

L-C-90QJD-K-315-1.1

L-C-90QJD-K-318-1.5

• Średnica pompy: 3,5" - 85 mm

• Materiał: stal nierdzewna

• Max. głębokość zanurzenia: 20 m / 100 m

• Max. wielkość zanieczyszczeń: 0,5 mm 

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Średnica pompy: 3" - 72 mm

• Materiał: stal nierdzewna

• Max. głębokość zanurzenia: 20 m / 100 m

• Max. wielkość zanieczyszczeń: 0,5 mm 

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Długość przewodu zasilającego: 20 m

• Przyłącze na wąż: 1"

• W zestawie: pompa z wbudowanym kondensatorem 

    rozruchowym oraz zabezpieczeniem prądowym, linka 

    spustowa, przewód zasilający z wtyczką

• Długość przewodu zasilającego: 20 m

• Przyłącze na wąż: 1"

• W zestawie: pompa z wbudowanym kondensatorem 

    rozruchowym oraz zabezpieczeniem prądowym, linka 

    spustowa, przewód zasilający z wtyczką

Moc

Moc

550 W

550 W

750 W

750 W

1 100 W 

750 W

1 500 W

1 100 W

750 W

750 W

1 100 W

1 100 W

1 500 W

1 100 W

1 500 W

14

20 

18

29

33

24

26

33

12

16

17

22

22

15

18

3 000 l/h

2 800 l/h

3 000 l/h

2 800 l/h

3 000 l/h

3 600 l/h

3 000 l/h

3 600 l/h

4 200 l/h

5 500 l/h

4 200 l/h

5 500 l/h

4 200 l/h

6 000 l/h

6 000 l/h

71 m

80 m

92 m

115 m

112 m

89 m

133 m

117 m

70 m

86 m

98 m

62 m

128 m

80 m

96 m

Norylowe
wirniki

Norylowe
wirniki

Max.
wydajność

Max.
wydajność

Max. wys.
podnoszenia

Max. wys.
podnoszenia

POMPA GŁĘBINOWA 
Z PŁASZCZEM CHŁODZĄCYM 750 W

POMPA GŁĘBINOWA 
Z PŁASZCZEM CHŁODZĄCYM 1000 W

L-MSP750X6AM02T

L-MSP1000X8AM02T

x2

x2

• Moc: 750 W 

• Materiał: stal nierdzewna

• Max. wydajność: 4 500 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 40 m

• Max. głębokość zanurzenia: 16 m

• Max. ciśnienie: 4 bar

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Max. wielkość zanieczyszczeń: 1,5 mm

• Długość przewodu zasilającego: 20 m

• Moc: 1 000 W 

• Materiał: stal nierdzewna

• Max. wydajność: 5 200 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 55 m

• Max. głębokość zanurzenia: 16 m

• Max. ciśnienie: 5,5 bar

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Max. wielkość zanieczyszczeń: 1,5 mm

• Długość przewodu zasilającego: 20 m

• Waga: 10,8 kg

• Przyłącze na wąż: 1"

• Średnica pompy: 4" - 101 mm

• Budowa: pompa monoblokowa, 6 wirników 

    norylowych

• W zestawie: pompa z wbudowanym 

    kondensatorem rozruchowym, linka 

    spustowa, przewód zasilający z wtyczką

• Waga: 11,2 kg

• Przyłącze na wąż: 1"

• Średnica pompy: 4" - 101 mm

• Budowa: pompa monoblokowa, 6 wirników

    norylowych

• W zestawie: pompa z wbudowanym 

    kondensatorem rozruchowym, linka 

    spustowa, przewód zasilający z wtyczką

Monoblokowa pompa głębinowa z płaszczem chłodzącym przeznaczona do pracy 
w studniach wierconych, studniach kopanych oraz w zbiornikach otwartych.

Monoblokowa pompa głębinowa z płaszczem chłodzącym przeznaczona do pracy 
w studniach wierconych, studniach kopanych oraz w zbiornikach otwartych.

72

x1

x1
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x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1
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POZIOMY ZBIORNIK HYDROFOROWY 24 L

HYDROFOR 800 W ZE ZBIORNIKIEM 19 L

HYDROFOR 1200 W ZE ZBIORNIKIEM

L-S-ZBIORNIK H024

L-F-FGP8005JD-19L

L-S-CGP1200LINOX-3JC

L-F-FGP1200JBD-50L

x1

x1

x1

x1

• Materiał: malowana proszkowo stal 

• Pojemność: 24 l

• Membrana: wymienna - EPDM

• Max. ciśnienie: 6 bar

• Pompowane ciecze: czysta woda

• Zastosowanie: zasilanie w wodę 

    parterowych domków letniskowych

• Moc: 800 W 

• Materiał: pompa - plastik, zbiornik - stal 

• Max. wydajność: 3 000 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 40 m

• Pompowane ciecze: czysta woda

• Zastosowanie: zasilanie w wodę domków

    letniskowych i podlewanie ogrodów

• Moc: 1 200 W 

• Materiał: pompa - inox, zbiornik - stal 

• Max. wydajność: 3 500 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 46 m

• Temperatura pracy: 0-99 °C

• Przyłącze: 1" 

• Posiada wentyl do regulacji ciśnienia

• Max. głębokość zasysania: 7 m

• Max. ciśnienie: 6 bar

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Długość przewodu zasilającego: 1,2 m

• Waga: 8,9 kg 

• Zalecany zakres pracy hydroforu: 1,4-2,8 bar

• Pompa: samossąca Aquajet

• Max. głębokość zasysania: 7 m

• Max. ciśnienie: 6 bar

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Długość przewodu zasilającego: 1 m

• Zalecany zakres pracy hydroforu: 1,4-3,0 bar

• Pompa: samossąca Aquajet

• Zbiornik: 19 l
• Waga: 13 kg

• Zbiornik: 50 l
• Waga: 13,5 kg
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SAMOSSĄCA POMPA OGRODOWA 
Z AUTOMATYCZNYM WŁĄCZNIKIEM 1200 W

POMPA POWIERZCHNIOWA 
Z OSPRZĘTEM HYDROFOROWYM 750 W ŻELIWNA

POMPA POWIERZCHNIOWA 
Z OSPRZĘTEM HYDROFOROWYM 750 W INOX

L-S-CGP1200LINOX-3JE

L-ST-SJET100B

L-ST-SJETS100

x1

x1

x1

• Pompowane ciecze: czysta woda

• Zastosowanie: zasilanie w wodę domków

    letniskowych, podlewanie ogrodów

• Moc: 1 200 W 

• Materiał: stal nierdzewna 

• Max. wydajność: 3 700 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 46 m

• Pompa samozasysająca jednostopniowa

• Pompowane ciecze: czysta woda

• Moc: 750 W 

• Materiał: żeliwo 

• Max. wydajność: 3 120 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 50 m

• Pompa samozasysająca jednostopniowa

• Pompowane ciecze: czysta woda

• Moc: 750 W 

• Materiał: stal nierdzewna 

• Max. wydajność: 3 120 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 50 m

• Max. głębokość zasysania: 6 m

• Max. ciśnienie: 4,6 bar

• Max. temperatura cieczy: 35 °C

• Długość przewodu zasilającego: 1 m

• Waga: 7,3 kg

• Przyłącze na wąż: 1"

• Max. głębokość zasysania: 7 m

• Max. ciśnienie: 5 bar

• Max. temperatura cieczy: 80 °C

• Długość przewodu zasilającego: 1,2 m

• Waga: 15,9 kg

• Przyłącze na wąż: 1"

• Max. głębokość zasysania: 7 m

• Max. ciśnienie: 5 bar 

• Max. temperatura cieczy: 80 °C

• Długość przewodu zasilającego: 1,2 m

• Waga: 11,2 kg

• Przyłącze na wąż: 1"

Automatyczne sterowanie pracą pompy z zabezpieczeniem przed suchobiegiem.

POMPA POWIERZCHNIOWA WIELOSTOPNIOWA 
Z OSPRZĘTEM HYDROFOROWYM 1000 W

FALOWNIK EPC 
1.5 KW 12 A 

FALOWNIK PRZEPŁYWOWY PEPC
0.75 KW 8 A

L-ST-SMH1300(MH90-5M)

L-SH-EPC-11-1.5

L-SH-PEPC-11-0.75

x1

x6

x6

• Pompa samozasysająca wielostopniowa

• Pompowane ciecze: czysta woda

• Moc: 1 000 W 

• Materiał: stal nierdzewna 

• Max. wydajność: 5 400 l/h

• Max. wysokość podnoszenia: 53 m

• Zastosowanie: do regulacji ciśnienia sieci 

    wodociągowej

• Moc: 1 500 W 

• Zakres ciśnienia czujnika: 10 bar 

• Zakres ustawień ciśnienia: 1-9 bar 

• Temperatura cieczy: 0-90 °C

• Zastosowanie: do regulacji ciśnienia sieci 

    wodociągowej

• Moc: 750 W 

• Zakres ciśnienia czujnika: 10 bar 

• Zakres ustawień ciśnienia: 1-9 bar 

• Temperatura cieczy: 0-50 °C

• Max. głębokość zasysania: 7 m

• Max. ciśnienie: 5,3 bar

• Max. temperatura cieczy: 80 °C

• Długość przewodu zasilającego: 1,2 m

• Waga: 14 kg

• Przyłącze na wąż: 1"

• Napięcie wejściowe: 1 x 230 V

• Napięcie wyjściowe: 1 x 230 V

• Wymagania systemowe: wymagany 

    zbiornik membranowy o sugerowanej 

    pojemności min. 10% wydajności pompy 

    podanej w dm3/min

• Napięcie wejściowe: 1 x 230 V

• Napięcie wyjściowe: 1 x 230 V

• Wymagania systemowe: wymagany 

    zbiornik membranowy o sugerowanej 

    pojemności min. 10% wydajności pompy 

    podanej w l/min
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ZABEZPIECZENIE PRZED SUCHOBIEGIEM 
AQUACRAFT PRO PC-59 0,75 KW 10 A

ZABEZPIECZENIE PRZED SUCHOBIEGIEM 
AQUACRAFT PRO PC-13 0,75 KW 10 A

WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY 
MICROSTART 0,6 M

L-SH-PC-59

L-SH-PC-13

L-PŁYWAK

x1

x1

x1

• Moc: 750 W 

• Max. natężenie prądu: 10 A

• Stopień ochrony: IP65

• Max. temperatura cieczy: 60 °C

• Moc: 750 W 

• Max. natężenie prądu: 10 A

• Stopień ochrony: IP65

• Do pomp o mocy max. 1100 W 

• Materiał: polipropylen

• Max. temperatura pracy: 50 °C

• Ciśnienie startu ustawiane w zakresie: 1-6 bar

• Ciśnienie wyłączania ustawiane w zakresie: 2-10 bar

• Max. ciśnienie użytkowe : 10 bar

• Max. temperatura cieczy: 60 °C

• Ciśnienie startu ustawiane w zakresie: 1,5-3 bar

• Max. ciśnienie użytkowe : 10 bar

• Długość: 0,6 m

• Stopień ochrony: IP68

Sterownik ciśnieniowy do pomp jednofazowych z regulowanym dolnym ciśnieniem 
uruchamiania i górnym wyłączania pompy oraz funkcją wykrywania suchobiegu.

Sterownik ciśnieniowy do pomp jednofazowych z regulowanym dolnym ciśnieniem 
uruchamiania pompy i funkcją wykrywania suchobiegu.

Do uruchamiania i wyłączania pomp zatapialnych w zależności 
od poziomu pompowanej cieczy. Zabezpiecza pompę przed 

suchobiegiem.

PRZYŁĄCZE KOLANOWE 
DO POMP ZATAPIALNYCH

WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY 
Z REDUKCJĄ 3/8"-1/4" 

ZESTAW DO MONTAŻU 
HYDROFORU

PRZYŁĄCZE PIĘCIODROŻNE R5V
DO MONTAŻU HYDROFORÓW

MANOMETR 1/4"  

L-F-KOLANO-1-1/2

L-F-KOLANO-1-1/4

L-S-PM5-RED

L-ZEST.DO HYDR.

L-BF-JH-01

L-S-MANOMETR 1/4"

• Materiał: plastik 

• Przyłącze: GZ 11/2" 

• Przyłącze: GZ 11/4" 

• Przyłącze: 3/8"

• Materiał: polipropylen 

• Redukcja gwintowana: 3/8" - 1/4"

• Możliwość regulacji dolnego ciśnienia uruchamiania pompy

• Do zestawów hydroforowych

• Przyłacze: 1/4" 

• Króciec: mosiężny 

• Materiał: mosiądz

• Przyłącza gwintowane: 1" oraz 1/4" • Przyłącze na wąż: 1" - 1/14"

• Zakres ciśnień: 1-5 bar 

• Ciśnienie fabryczne: 2-3 bar

• Materiał: obudowa-polietylen,

     szybka-plexi• W zestawie: manometr, wyłącznik ciśnieniowy, przyłącze 5-drożne

• Materiał: polietylen, plexi, polipropylen, mosiądz

x10

x10

x10

x1

x1

x1

Do automatycznego uruchamiania i wyłączania jednofazowych
 silników elektrycznych pomp hydroforowych i głębinowych.

Sterownik ciśnieniowy do pomp jednofazowych z regulowanym dolnym ciśnieniem 
uruchamiania pompy i funkcją wykrywania suchobiegu.

ZABEZPIECZENIE PRZED SUCHOBIEGIEM 
AQUACRAFT PRO PC-58P 2,2 KW 16 A

L-SH-PC-58P
x1

• Moc: 2 200 W 

• Max. natężenie prądu: 16 A

• Stopień ochrony: IP65

• Max. temperatura cieczy: 60 °C

• Ciśnienie startu ustawiane w zakresie: 0,5-6 bar

• Max. ciśnienie użytkowe : 10 bar
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• Przyłącza: GW 1"

• Max. ciśnienie pracy: 8 bar 

• Temperatura pracy: 0-30 °C 

• Materiał: głowica-polipropylen, klosz-żywica

    styrenowo-akrylowa, przyłącza-mosiądz

• Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne

• Wielokrotnego użytku

• Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne

OBUDOWA FILTRA 7"

FILTR NYLONOWY 7" FILTR SZNURKOWY 9 3/4"

B-0A8073511

B-0CGT07150 B-0CFA09025

x12

x24 x48

Do poprawy jakości wody pitnej i ogólnoużytkowej.
Do tłoczenia wody i ścieków. Odporny na działanie kwasów, zasad 

i promieniowania UV. Zachowuje elastyczność w niskich temperaturach.

Wąż ssący do pomp powierzchniowych i hydroforów.

Do łączenia pompy ze zbiornikiem membranowym 
w zespole hydroforowym.

Do tłoczenia wody i ścieków. Odporny na działanie kwasów, zasad 
i promieniowania UV. Zachowuje elastyczność w niskich temperaturach.

Do poprawy jakości wody pitnej i ogólnoużytkowej. Do poprawy jakości wody pitnej i ogólnoużytkowej.

• Średnica: 1"

• Długość: 4 m

• Długość: 600 mm

• Średnica: 5/4"

• Długość: 7 m

• Długość: 800 mm

• Średnica: 6/4"

• Średnica: 2"

• Długość: 10 m

• Ciśnienie robocze: 1 bar 

• W zestawie: przyłącza 1" (nypel 1"GZ-1"GZ) oraz 11/4" 

    (redukcja 1"GZ-11/4"GW), fi ltr, zawór zwrotny i przyłącze obrotowe

• Długość: 20 m

• Ciśnienie robocze: 1 bar

• Średnica: 1" 

• Zakres temperatur: -25-+60 °C

• Materiał: PVC, zbrojenie-guma syntetyczna 

• Grubość ścianki: 2 mm

• Max. ciśnienie pracy: 6 bar 

• Średnica: 25 mm

• Przyłącza: GW 1", GZ 1" 

• Zakres temperatur: 0-40 °C

• Materiał: PVC 

• Materiał: stal ocynkowana, guma

• Zakres temperatur: -25-+60 °C

• Materiał: PVC, zbrojenie-guma syntetyczna 

WĄŻ TŁOCZNY DO POMP 
ZATAPIALNYCH 10 M

WĄŻ SSĄCY 1"-11/4"WĄŻ ANTYWIBRACYJNY 
ZBROJONY 25 MM

WĄŻ TŁOCZNY DO POMP 
ZATAPIALNYCH 20M 1" 

W-POL-10M-1"

B-1TA040001

1-ZA003060

W-POL-20M-1"

W-POL-10M-5/4"

B-1TA070001

1-ZA003070C

W-POL-10M-6/4"

W-POL-10M-2"

x16

x120

x50

x10

x12

x75

x40

x10

x8

ZAWÓR ZWROTNY 
DO WĘŻA SSĄCEGO 1"

B-1TAZAWOR ZWR.

• Przyłącze: GW 1"

• Materiał: poliamid

x1
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PROGRAMATOR NAKRANOWY AMICO+

ELEKTROZAWÓR RN150

P-R1000159100
x24

• Możliwość ustawienia do 4 startów w ciągu doby

• Odczepiany panel sterowania z dużym 3" podświetlanym wyświetlaczem LCD

• Wbudowany elektrozawór

• Jednoczęściowa membrana zamykająca zawór

• Ręczna regulacja natężenia przepływu

• Ręczne uruchamianie

• Napięcie: 24 V

• Ciśnienie: 1-8 bar

• Przepływ: 1 200 - 5 400 l/h

• Przyłącza: 2 x GW1"

• Materiał: poliuretan

Przeznaczony do sterowania pracą zraszaczy powierzchniowych, systemu 
zraszaczy wynurzalnych oraz nawadniania kropelkowego.

• 4-sekcyjny• 1-sekcyjny

• 6-sekcyjny• 2-sekcyjny

• Możliwość podłączenia czujnika deszczu

• 2 niezależne programy nawadniania 

• Długość czasu podlewania od 1 do 240 minut 

• Możliwość ustawienia do 2 startów na dobę

• Możliwość tygodniowego planowania

PROGRAMATOR 
WEWNĘTRZNY C-DIAL

P-R3004711400P-R2004094502

P-R3004711600P-R2004044500

x4x3

x4x3

ZRASZACZ 
WYNURZALNY OBROTOWY S050 

ZRASZACZ 
WYNURZALNY OBROTOWY S075D 

P-R2801291101 P-R2700575020
x25 x20

• Wysokość wynurzenia: 10 cm

• Zakres regulacji: 40-360 ° 

• Kształt zraszanej powierzchni: wycinek koła

• Zasięg zraszania: 5,1-9,0 m

• Przepływ: 2,84-12,50 l/min

• Przyłącze: GW 1/2"

• Wysokość wynurzenia: 10 cm

• Zakres regulacji: 40-360 ° 

• Kształt zraszanej powierzchni: wycinek koła

• Zasięg zraszania: 6,7-15,5 m

• Przepływ: 1,9-32,6 l/min

• Przyłącze: GW 3/4"
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• 10 A

• 12 A

• 15 A

DYSZA REGULOWANA 
DO ZRASZACZA STATYCZNEGO S020

P-R2710130220

P-R2710130221

P-R2710130222

x20

x20

x20

ZRASZACZ STATYCZNY 
S020 Z DYSZĄ 8 A

ZRASZACZ STATYCZNY 
S020 Z DYSZĄ 12 A 

ZRASZACZ STATYCZNY 
S020 Z DYSZĄ 10 A 

ZRASZACZ STATYCZNY 
S020 Z DYSZĄ 15 A

KLUCZ DO REGULACJI ZRASZACZY 

P-R2703010800

P-R2703011200

P-R2703011000

P-R2703011500

P-R4000599300

x50

x50

x50

x50

x20

• Wysokość wynurzenia: 10 cm

• Zakres regulacji: 0-360 ° 

• Kształt zraszanej powierzchni: wycinek koła

• Zasięg zraszania: 1,8-3,4 m

• Przepływ: 1,05-5,53 l/min

• Przyłącze: GW 1/2"

• Wysokość wynurzenia: 10 cm

• Zakres regulacji: 0-360 ° 

• Kształt zraszanej powierzchni: wycinek koła

• Zasięg zraszania: 3,0-4,0 m

• Przepływ: 1,85-9,84 l/min

• Przyłącze: GW 1/2"

• Wysokość wynurzenia: 10 cm

• Zakres regulacji: 0-360 ° 

• Kształt zraszanej powierzchni: wycinek koła

• Zasięg zraszania: 2,7-3,7 m

• Przepływ: 1,63-9,08 l/min

• Przyłącze: GW 1/2"

• Wysokość wynurzenia: 10 cm

• Zakres regulacji: 0-360 ° 

• Kształt zraszanej powierzchni: wycinek koła

• Zasięg zraszania: 5,0-5,2 m

• Przepływ: 2,84-15,14 l/min

• Przyłącze: GW 1/2"

• Do zraszaczy obrotowych S050 i S075

• Materiał: polietylen 

7,5x4,5x0,5 cm

SKRZYNKA ZAWOROWA 
OKRĄGŁA Z ZAWOREM 

PRZYŁĄCZE DO ZAWORU GZ 3/4"
Z KLAPKĄ ZAWÓR GZ 3/4" Z KLAPKĄ 

CZUJNIK OPADU DESZCZU RX-15

SKRZYNKA ZAWOROWA
OKRĄGŁA

SKRZYNKA ZAWOROWA
PROSTOKĄTNA  

P-R4001035200

P-RPOL5400300 P-RPOL5400100

P-R4000060300

P-R4000109000

P-R4000113000

P-R4000111000
P-R4000115000

x1

x10 x10

x16

x1

x1

x1

x1

• Wbudowany zawór kulowy 3/4"

• Gwint: GZ 3/4"

• Materiał: PVC

• Gwint: GZ 3/4"

• Materiał: polipropylen

• Zasilanie: 24V

• Regulacja: w zależności od ilości opadów: od 3 do 250 mm

• Przewód: 9 m

• Z uchwytem w pokrywie ułatwiającym otwieranie • Z uchwytem w pokrywie ułatwiającym otwieranie

• Na 4 elektrozawory

• Na 6 elektrozaworów

Ø 15cm, wys. 23 cm

28x41x33 cm

Ø 25cm, wys. 26 cm

39x56x33 cm

Przeznaczony do automatycznego wyłączania systemu 
nawadniającego w przypadku opadu deszczu.

Przeznaczony do szybkiego podłączenia węża ogrodowego do 
zaworu z klapką.

Przeznaczony do poboru wody z rurociągu podziemnego 
nawadniania ogrodowego.
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FILTR 1" 
Z WYMIENNYM WKŁADEM SIATKOWYM PRZEDŁUŻKA DO ZRASZACZA

P-R6950480100 P-RPOL0121201

P-RPOL0121301

P-RPOL0121401

x80 x25

x25

x25

• Gwint: 1"

• Dedykowany do węża: 1" 

• Wydajność: 76-100 l/min

• Siatka o fi ltracji: 130 mikronów

• Siatka wielokrotnego użytku

Do fi ltracji wody z drobnych cząsteczek stałych osadzających się w systemie 
i blokujących działanie dysz oraz elektrozaworów.

• GZ 1/2"-1/2" 

• GZ 1/2"-3/4" 

• GZ 3/4"-3/4" 

Przeznaczona do podłączenia zraszacza do rury montażowej z możliwością 
indywidualnego dopasowania wysokości.

RURA DO NAWODNIEŃ

X-SMPN4DE25/50
x1

• Ciśnienie robocze: 4 bary

• Materiał: polietylen 

• Przyłącza gwintowane: GW 1" • Długość: 30 cm

• Ruchome przeguby ułatwiające ustawienie zraszacza

Ø 25 mm, dł. 50 m

NYPEL PP 1/2"GZ

25mm x 1"GZ

NYPEL PP 3/4"GZ

25mm x 3/4"GZ

NYPEL PP 1"GZ

25mm x 1"GW

25mm x 3/4"GW

ROZDZIELACZ DO ELEKTROZAWORÓW
1"GW-1"GZ

ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY 
DO ZRASZACZY

P-RPOL2000000 P-RPOL5002900

P-RPOL3000000 P-RPOL5003100

x60 x100

x50 x100

• do 2 elektrozaworów • GZ1/2"-GZ-1/2" 

• do 3 elektrozaworów • GZ3/4"-GZ3/4" 

Przeznaczony do montażu elektrozaworów. Przeznaczony do podłączenia zraszacza do rury zasilającej.

NYPEL REDUKCYJNY 
PP 3/4"GZ x 1/2"GZ

KOREK PE 25 MM

NYPEL

PRZELOT PE 25 MM

REDUKCJA 
PP 1"GZ x 3/4"GW

ZAWÓR KULOWY 
PP 1"GZ x 1"GW

P-SA916200C00B

P-SA08115025000P

P-SA91600000B

P-SA0809502500DP

P-SA91600000C

P-SA0809502500CP

P-SA91600000D

P-SA0810002500DP

P-SA0810002500CP

P-SA916600D00C

P-SA900200D

1

7

3

8

4

9

5

10

11

2

6

x25

x20

x25

x20

x25

x20

x20

x20

x20

x25

x90
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25mm x 1"GZ 25mm x 1"GZ

32 mm x 25 mm

25mm x 3/4"GZ 25mm x 3/4"GZ

25 mm x 16 mm

25mm x 1/2"GZ 25mm x 1"GW

25mm x 1"GW 25mm x 3/4"GW

25mm x 3/4"GW

KOLANO PE 25 MM TRÓJNIK PE 25 MM

REDUKCJA PE

P-SA0813002500DP P-SA0809002500DP

P-SA08110032025P

P-SA0813002500CP P-SA0809002500CP

P-SAB110025016A

P-SA0813002500BP P-SA0808502500DP

P-SA0812502500DP P-SA0808502500CP

P-SA0812502500CP

12 16

23

13 17

28

27 18

14 19

15

x20 x20

x20

x20 x20

x20

x20 x20

x20 x20

x20

PRZELOT PE 25 MM  

TRÓJNIK PE 25MM

KOLANO PE 25 MM

P-SA08105025000P

P-SA08080025025P

P-SA08120025000P20

22

21
x20

x15

x20

TRÓJNIK DO ELEKTROZAWORÓW
1"GW x 1"GW x 1"GZ 

TRÓJNIK DO ELEKTROZAWORÓW 
1"GW x 1"GZ x 1"GZ 

KOLANO DO ELEKTROZAWORÓW 
1"GW x 1"GZ

ZŁĄCZE KOLANOWE 
2x25 MM 1/2"GW 

P-SA922500D00D P-BU0600013

P-SA922300D00D

P-RPOL4202512

24 26

25

29

x10 x10

x10

x10
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SZPILKI DO LINII KROPLUJĄCEJ
LINIA KROPLUJĄCA 

DO NAWODNIEŃ 16 MM

P-SZPILKI25 A-D16-C33-G4-25M

P-SZPILKI50 A-D16-C33-G2-50M

x40 x1

x20
x1

• Opakowanie: 25 sztuk 
• Długość: 25 m 
• Wydajność pojedynczego
    kroplownika: 4 l/h

• Długość: 50 m 
• Wydajność pojedynczego
    kroplownika: 4 l/h

• Opakowanie: 50 sztuk

Przeznaczone do mocowania linii kroplujących o średnicy 16-20 mm.
• Średnica: 16 mm

• Rozstaw kroplowników: 33 mm

• 16x1/2"GZ (QJ-6) 

• 16x3/4"GZ (QJ-7)

ŁĄCZNIK PE 
16x16 (QJ-1)

TRÓJNIK PE 
16x3/4"GZx16 (QJ-4)

ŁĄCZNIK PE 
16x3/4"GZ (QJ-2)

TRÓJNIK PE 
16x16x16 (QJ-5)

KOLANO PE 
16 (QJ-3)

KOLANO PE 

I-E8102000N160

I-E81620MON16C

I-E81120M0N16C

I-E8142000N160

I-E8232000N160

I-E82420MON16B

I-E82420MON16C

x25

x25

x25

x25

x25

x25

x25



SIATKA OGRODZENIOWA 
S001 BUDOWLANA 50M

SIATKA OGRODZENIOWA 
S003 TECHNICZNA 50M

SIATKA OGRODZENIOWA 
S002 RABATOWA 50M

OBRZEŻE OGRODOWE EKO-BORD

SIATKA OGRODZENIOWA 
S004 KONTENEROWA 25M

N-SBC

N-STC 1,2MX50M

N-STC 1,2MX50M

N-SRC 0,4MX50M

E-EKO-BORD MINI

N-SRZ 0,4MX50M

E-EKO-BORD UNI 4-PACK

N-SKZ 0,4MX25M

N-SRC 0,6MX50M

E-EKO-BORD MAX 4-PACK

N-SKZ 0,6MX25M

N-SRZ 0,6MX50M

E-EKO-BORD BIG 4-PACK

N-SKZ 0,8MX25M

N-SRC 0,8MX50M

N-SKC 1,2MX25M

N-SRZ 0,8MX50M

N-SKZ 1,2MX25M

N-SBZ

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

• Wielkość oczka: 15x15 mm

• Wielkość oczka: 7x7 mm

• Wielkość oczka: 15x15 mm

• Wielkość oczka: 30x30 mm

• Długość rolki: 50 m 

• Długość rolki: 50 m 

• Długość rolki: 50 m 

• Długość rolki: 25 m 

Przeznaczone do tymczasowego ogrodzenia, do ochrony drzew i krzewów 
przed zwierzętami, do wzmacniania podłoża.

Przeznaczone do tymczasowego ogrodzenia, do ochrony drzew i krzewów przed 
zwierzętami, do wzmacniania podłoża, do ochrony trawnika przed kretami.

Przeznaczone do tymczasowego ogrodzenia, do ochrony drzew i krzewów 
przed zwierzętami, do wzmacniania podłoża.

Przeznaczone do ogrodzenia rabat, grządek i sadzonek; do ochrony drzew 
i krzewów przed zwierzętami; do wzmacniania podłoża.

Przeznaczone do kształtowania brzegów różnego typu nawierzchni, do wytyczania
 ścieżek, do oddzielania trawników od rabat. Opakowanie zawiera 4 sztuki obrzeży.

• Kolor: czarna
• Wysokość: 1,2 m

• Kolor: zielona
• Wysokość: 1,2 m

• Kolor: czarna
• Wysokość: 1,2 m 

• Kolor: zielona
• Wysokość: 1,2 m 

• Kolor: czarna
• Wysokość: 0,4 m

• Wymiar: 4x100 cm

• Wymiar: 10x100 cm

• Kolor: zielona
• Wysokość: 0,4 m

• Wymiar: 4,5x100 cm
• W zestawie: 12 gwoździ

• Wymiar: 5,8x100 cm
• W zestawie: 12 gwoździ

• Kolor: zielona
• Wysokość: 0,4 m

• Kolor: czarna
• Wysokość: 0,6 m

• Kolor: zielona
• Wysokość: 0,6 m

• Kolor: zielona
• Wysokość: 0,6 m

• Kolor: zielona
• Wysokość: 0,8 m

• Kolor: czarna
• Wysokość: 0,8 m

• Kolor: czarna
• Wysokość: 1,2 m

• Kolor: zielona
• Wysokość: 0,8 m

• Kolor: zielona
• Wysokość: 1,2 m

KOTWY DO MOCOWANIA 
AGROWŁÓKNINY

GWOŹDZIE PLASTIKOWE 
DO OBRZEŻY EKO-BORD

R-KOTWY-125MM-20SZTE-EKO-GWÓŹDŹ25
x55x50

• Wysokość: 12,5 cm

• Rozpiętość kolców: 16 mm 

• Wymiar łba: 34x28 mm

• Opakowanie: 20 szt.

• Wysokość: 25 cm

• Grubość: 1,6 cm 

• Opakowanie: 12 szt.
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• Barwa: zimna biała

• Barwa: zimna biała

• Barwa: ciepła biała

• Barwa: ciepła biała

• Barwa: neutralna biała

• Barwa: neutralna biała

• Barwa: czerwona

• Barwa: niebieska

• Barwa: zielona

• Barwa: żółta

• Moc: 4,8 W/m

• Napięcie: 12 V 

• Strumień świetlny: 200-250 lm/m

• Ilość diod na 1 m taśmy: 60

• Moc: 9,6 W/m

• Napięcie: 12 V 

• Strumień świetlny: 350-400 lm/m

• Ilość diod na 1 m taśmy: 120

• Szerokość taśmy: 8 mm

• Żywotność: 50 000 h 

• Kąt świecenia: 120 °

• Długośc rolki: 50 m

• Szerokość taśmy: 8 mm

• Żywotność: 30 000 h 

• Kąt świecenia: 120 °

• Długośc rolki: 50 m

TAŚMA LED 50 M PREMIUM 12 V 
DIODA 28x35 IP20 4,8 W/M

TAŚMA LED 50 M PREMIUM 12 V 
DIODA 28x35 IP20 9,6 W/M

ELT-201

ELT-208

ELT-202

ELT-209

ELT-203

ELT-210

ELT-204

ELT-205

ELT-206

ELT-207

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

• Barwa: zimna biała

• Barwa: ciepła biała

• Barwa: neutralna biała

• Barwa: kolorowa RGB

• Moc: 14,4 W/m

• Napięcie: 12 V 

• Strumień świetlny: 750-800 lm/m

• Ilość diod na 1 m taśmy: 60

• Szerokość taśmy: 10 mm

• Żywotność: 50 000 h 

• Kąt świecenia: 120 °

• Długośc rolki: 50 m

TAŚMA LED 50 M PREMIUM 12 V 
DIODA 50x50 IP20 14,4 W/M

ELT-233

ELT-234

ELT-235

ELT-236

x1

x1

x1

x1
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• Barwa: kolorowa RGB
• Moc: 14,4 W
• Szerokość taśmy: 10 mm

• Barwa: zimna biała
• Moc: 4,8 W
• Szerokość taśmy: 8 mm

• Barwa: ciepła biała
• Moc: 4,8 W
• Szerokość taśmy: 8 mm

• Barwa: neutralna biała
• Moc: 4,8 W
• Szerokość taśmy: 8 mm

• Barwa: zimna biała

• Moc: 25 W • Moc: 20 W

• Moc: 18 W

• Barwa: ciepła biała

• Moc: 60 W • Moc: 60 W

• Moc: 24 W

• Barwa: neutralna biała

• Moc: 100 W • Moc: 100 W

• Moc: 36 W

• Moc: 200 W • Moc: 200 W

• Moc: 60 W

• Ilość diod na 1 m taśmy: 60 

• Długość rolki: 5 m

• Stopień ochrony: IP65

• Moc: 10 W/m

• Napięcie: 12 V 

• Strumień świetlny: 1000 lm/m

• Ilość diod na 1 m taśmy: 528

• Napięcie: 12 V

• Sterowanie: radiowe RF

• Zasięg: 30 m

• Sterowanie: radiowe RF

• Zasięg: 30 m

• Napięcie: 12 V

• Napięcie: 12 V

• Szerokość taśmy: 10 mm

• Żywotność: 50 000 h 

• Kąt świecenia: 120 °

• Długośc rolki: 50 m

• Stopień ochrony: IP20

• Częstotliwość: 2,4 GHz

• Zasilanie bateryjne: 2xAAA

• Częstotliwość: 2,4 GHz

• Zasilanie: 12 - 24 V

• Stopień ochrony: IP67

• Stopień ochrony: IP20

ZESTAW TAŚMA LED  5 M 

TAŚMA LED 50 M COB 12 V 
10 W/M

ZASILACZ MODUŁOWY 

PILOT MONO RF 4-STREFOWY ODBIORNIK ŚCIEMNIACZ MONO RF

ZASILACZ HERMETYCZNY 
WODOODPORNY 

ZASILACZ WTYCZKOWY 

ELZ-101

ELZ-102

ELZ-103

ELZ-104

ELT-241

ELA-301

ELA-321 ELA-322

ELA-308

ELA-315

ELT-242

ELA-303 ELA-311

ELA-316

ELT-243

ELA-305 ELA-312

ELA-317

ELA-307 ELA-314

ELA-320

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1 x1

x1

x1

x1

x1 x1

x1

x1

x1 x1

x1

x1 x1

x1

Gotowy do montażu zestaw składający się z taśmy zakończonej złączką 
oraz zasilacza. Dodatkowo w zestawie RGB ELZ-101 znajduje się 

sterownik z pilotem.
Przeznaczony do sterowania ściemniaczem jednokolorowych taśm LED. Przeznaczony do sterowania taśmami LED jednokolorowymi.

• Barwa: zimna biała

• Barwa: ciepła biała

• Barwa: neutralna biała

• Moc: 6 W/m

• Napięcie: 12 V 

• Strumień świetlny: 500-550 lm/m

• Ilość diod na 1 m taśmy: 60

• Szerokość taśmy: 8 mm

• Żywotność: 30 000 h 

• Kąt świecenia: 120 °

• Długośc rolki: 50 m

TAŚMA LED 50 M PRO 12 V 
DIODA 28x35 IP20 6 W/M

ELT-221

ELT-222

ELT-223

x1

x1

x1
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• Sterowanie: radiowe RF

• Zasięg: 30 m

• Sterowanie: radiowe RF

• Zasięg: 30 m

• 16 kolorów statycznych

• 4 programy dynamiczne

• Obciążenie max: 6 A, 72 W

• Zasilanie: 12 V

• Częstotliwość: 2,4 GHz

• Zasilanie bateryjne: 2xAAA

• Częstotliwość: 2,4 GHz

• Zasilanie: 12-24 V

• kontrola jasności świecenia 

   i szybkości działania programów

• Zasięg: 30 m

PILOT RGB 4-STREFOWY RF 

STEROWNIK IR RGB 
Z PILOTEM 24 PRZYCISKI

ELA-324

ELA-325

x1

x1

Przeznaczony do odbiornika strefowego RGB do kolorowych taśm LED RGB.

Przeznaczony do kolorowych taśm LED RGB.

• Sterowanie: radiowe RF

• Zasilanie: 12 - 24 V

• Obciążenie max: 8 A, 96 W

• Zasięg: 50 m

ODBIORNIK STREFOWY RGB 

ŚCIEMNIACZ MONO RF Z PILOTEM

ELA-323

ELA-327

x1

x1

Przeznaczony do sterowania kolorowymi taśmami LED RGB.

Przeznaczony do jednokolorowych taśm LED.

• 8 mm samozaciskowa kpl. 2 szt.

• 8 mm na kablu jednostronna

• 8 mm na kablu dwustronna

• 8 mm na kablu jednostronna z gniazdem dc

• 10 mm samozaciskowa kpl. 2 szt.

• 10 mm na kablu jednostronna

• 10 mm na kablu dwustronna 

• 10 mm na kablu jednostronna z gniazdem dc

• 10 mm samozaciskowa RGB kpl. 2 szt.

• 8 mm kątowa kpl. 2 szt.

• 10 mm na kablu jednostronna RGB

• 10 mm kątowa kpl. 2 szt.

• 10 mm na kablu dwustronna RGB

• 10 mm kątowa RGB kpl. 2 szt.

• 10 mm na kablu jednostronna RGB 
    z wtykiem na sterownik

ZŁĄCZKI DO TAŚM LED

ELA-328

ELA-329

ELA-330

ELA-337

ELA-331

ELA-332

ELA-333

ELA-338

ELA-334

ELA-340

ELA-335

ELA-341

ELA-336

ELA-342

ELA-339

x20

x20

x20

x20

x20

x20

x20

x20

x20

x20

x20

x20

x20

x20

x20
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BIURO  

DZIAŁ SPRZEDAŻY

DZIAŁ OBSŁUGI 

KLIENTÓW SIECIOWYCH

DZIAŁ OBSŁUGI 

REKLAMACJI

PROJEKTOWANIE

SYSTEMÓW NAWADNIAJĄCYCH

biuro@polgar.com.pl

l.komorowska@polgar.com.pl

a.szpanbriker@polgar.com.pl

projekty@polgar.com.pl

www.polgar.com.pl

k.marciniak@polgar.com.pl

+48 61 8160631
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